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Mikropajecka s jednoduchym 
napajecim zdrojem 


Vetsina starsich amateru si jiste 
vzpomene na doby, kdy jedinym 
dostupnym a pouzitelnym nastrojem 
na pajeni byla transformatorova 
pajecka (pokud ovsem neuvazuji ruzna 
„kopyta” na 220 V). Mikropajecky (az 
do nastupu ERS 50) byly prakticky 
nedostupne. Soucasna miniaturizace 

1 v radioamaterske praxi vyzaduje stale 
jemnejsi nacini. V soucasnosti je 
tenter nevyhnutelne pouzivat mikro- 
pajecku s moznosti vymeny ruznych 
hrotu. Kdyz pomineme nabidku firmy 
ERS A nebo Weller (ktera je sice 
prvotridni, ale pro zacinajiciho ama- 
tera preci jen cenove ponekud vyse), 
jsou na trhu mikropajecky v cenovych 
relacich asi od 2000 Kc. To take neni 
zrovna levne. 

Krome pajecky je dalsim temer 
nezbytnym vybavenim dilny zaci¬ 
najiciho radioamatera take stabi- 
lizovany napajeci zdroj. I v teto oblasti 
je nabidka velmi siroka. Ceny ovsem 
zacinaji take u hranice 2000 Kc. To je 
jiz dohromady nejmene 4000 Kc, coz 
muze byt pro kapsu mladeho radio¬ 
amatera (nebo jeho rodicu) problem. 
Na druhou stranu ze sve praxe vim, ze 
mimo specialni pripady (a ty jeste 
navic nebyvaji vetsinou tematem 
konstrukci pro zacatecniky) jsou 
nejcasteji potrebna napajeci napeti 
symetricke 2x +-12 V az +-15 V 
a nesymetricke 5 V pro logicke 
obvody. Pritom odber zkousenych 
zarizeni malokdy presahne 1 A. 

Proto se zrodila myslenka, 
zkonstruovat jakesi „univerzalni 
zarizeni zacinajiciho elektronika”, 
ktere by co nejekonomicteji splnovalo 
beznou potrebu a ktere se sklada: 

a) z mikropajecky s elektronickou 
regulaci teploty a digitalnim zobra- 
zenim skutecne teploty, prikon 
topneho telesa alespon 40 W (pouzite 
ma 48 W), rozsah regulace teploty 200 
az 400 °C; 

b) zdroj stabilizovaneho napeti 2x 
±12 V nebo ±15 V/l A, zdroj stabili¬ 
zovaneho napeti 5 V/l A. 

Pri pouziti mikropajecky je 
zapotrebi sit’ovy transformator. 
Pridanim dalsich tri samostatnych 
sekundarnich vinuti ziskame tri 
galvanicky oddelena napeti. Z duvodu 
jednoduchosti jsou vystupni napeti 
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pevna, dana monolitickymi stabili- 
zatory. Symetricke vystupni napeti lze 
volit tlacitkem, a to 2x 12 V nebo 2x 
15 V. I kdyz by vhledem k pouziti 
obvodu LM317 nebyl problem 
prepinac nahradit potenciometrem 
a vystupni napeti tak ridit plynule, 
mohly by zejmena pri mensich 
vystupnich napetich a proudovem 
odberu kolem 1 A vzniknout 
problemy vzhledem k nedostatecne- 
mu chlazeni stabilizatoru a tim mensi 
spolehlivosti. Protoze jsou vsechny tri 
zdroje zcela samostatne vyvedene na 
svorky na prednim panelu, muzeme 
napriklad obe symetricka napeti spojit 
do serie a ziskat tak +24 V nebo 
+ 30 V a +5 V (nebo -5 V) proti 
spolecne zemi. To vyrazne rozsiruje 
pouzitelnost zdroje. 

Pri navrhu obvodoveho resent 
pajecky jsme zvazovali moznost vyuzit 
mikroprocesor. Nakonec jsme dali 
prednost klasickemu analogovemu 
resent. Jednak vychazi cenove preci jen 
o neco vyhodneji, ale hlavne cele 
zarizeni je „pruhledne” a srozumitelne 
i pro zacatecnika. Mikroprocesor je 
pro vetsinu zacinajicich elektroniku 
„black box” (cerna skrinka), jehoz 
cinnosti nerozumi, nehlede k tomu, ze 
si must obstarat originalni procesor 
s „vypalenym” programem. Pouzita 


mikropajecka ma krome topneho 
teliska v hrotu i termoclanek, takze je 
mozne pomerne jednoduse merit 
skutecnou teplotu hrotu obvodem 
ICL7107R s trimistnym displejem 
LED. Ke spinani topneho teliska 
mikropajecky je pouzit obvod 
TDA1023, ktery obsahuje detektor 
pruchodu napeti nulou a ridici obvody 
pro spinani triaku. 

Pajecka i zdroj jsou umisteny ve 
spolecne plastove skrince z nabidky 
GM electronic, take mikropajecka je 
dostupna jako nahradni dil vcetne 
kabelu a klasicke petikolikove zastrcky 
DIN. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni pajecky a zdroje je 
na obr. 2, primarni strana sit’oveho 
transformatoru na obr. 1. Sit’ove napeti 
je pres pojistku a spinac S2 privedeno 
na primar toroidniho transformatoru 
TRI. Obvody pajecky jsou napajeny 
z nesymetrickeho sekundarniho vinuti 
24 V/2 A (stridave napeti pro topne 
telisko mikropajecky) a 9 V/0,5 A pro 
napajeni regulacni elektroniky 
a voltmetru s displejem LED. Stridave 
napeti je jednocestne usmerneno 
diodami D1 a D2 (obr. 2). 
Kondenzatory C6 a C8 filtruji napeti 



Obr. 1. Schema zapojeni sifove casti napajeciho zdroje 
(CiMcitehA&e. iTttmru 
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Obr. 2. Schema zapojeni mikropajecky a napajecfho zdroje 
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kladne vetve, C7 a C9 zaporne vetve. 
Monoliticke regulatory IC3 a IC4 
stabilizujf napajeci napeti na ±5 V. 
Symetricke napeti napaji jednoduchy 
operacni zesilovac IC5 typu TL071 a 
prevodnik ICL7107R. 

Napeti z termoclanku je privedeno 
na vstup operacniho zesilovace se 
symetrickym vstupem. Symetrickym 
zapojenim vstupu je vyrazne potlaceno 
rusive stridave napeti, ktere se muze 
indukovat do privodu k termoclanku. 
Termoclanek, pouzity v topnem 
telisku, dava napeti asi 40 p,V/°C. 
Vstupni zesilovac ma zesileni 270. Pri 
maximalni teplote (400 °C) je tedy na 
vystupu operacniho zesilovace napeti 
asi 4,2 V. Trimrem P3 nastavujeme 
stejnosmerne vystupni napeti 
operacniho zesilovace pri pokojove 
teplote termoclanku. To by melo byt 
pri 20 °C asi 200 mV, pri 400 °C asi 
4,2 V. Toto napeti je privedeno na 
vstup (vyvod 7) obvodu TDA1023. 
Vyvod 11 IC6 je vystup vnitrni 
napet’ove reference (asi 8 V). Tu 
pouzijeme k regulaci vystupni teploty. 
Potenciometr P2 je zapojen mezi 
odpory R24 a R23. Protoze na vyvodu 
11 je napeti 8 V, z bezce potenciometru 
P2 muzeme odebirat v krajnich 
polohach napeti od asi 2 V pri minimu 
do 4,2 V pri maximu. Toto napeti 
odpovida pozadovanemu regulacnimu 
rozsahu potenciometru pro nastaveni 
teploty hrotu 200 az 400 °C. Pokud je 
napeti na vystupu operacniho 
zesilovace (vstup 7IC6) vyrazne mensi 
nez referencni napeti z bezce 
potenciometru P2, jsou na vystupu 
TDA1023 (vyvod 3) zapalovaci pulsy 
o deice 200 p,s vzdy, kdyz stridave 
napeti 24 V pro topne telisko prochazi 
nulou. Tim je pajecka vyhrivana na 
piny vykon. Pokud se zacne zesilene 
napeti z termoclanku priblizovat 


nastavene urovni referencniho napeti, 
obvod TDA1023 zacne periodicky 
odpojovat triak. Tento cyklus ma 
pomerne konstantni periodu, danou 
kondenzatorem C20. Pro uvedenou 
hodnotu 1 /j,F je delka periody asi 
0,7 s. Cim vyssi je teplota hrotu (a tim 
i vystupni napeti operacniho zesilo¬ 
vace), tim kratsi je doba, po kterou je 
v jedne periode (0,7 s) triak sepnut. 
Prekrocime-li vyrazneji nastavenou 
teplotu, dojde k uplnemu vypnuti 
triaku. Tato hystereze obvodu 
TDA1023 je velmi vyhodna, nebot’ 
kompenzuje relativne velkou tepelnou 
setrvacnost termoclanku a topneho 
teliska. Vysledkem je podstatne mensi 
kolisani teploty hrotu nez pri pouziti 
jednoducheho komparatoru a pouze 
dvoustupnove regulace. Pri pocatec- 
nim ohrevu hrotu po zapnuti sice 
dojde vzhledem k vzpominane tepelne 
setrvacnosti k mirnemu „prejeti” 
nastavene teploty, ale ta se po nekolika 
desitkach vterin vrati a dale jiz kolisa 
v rozmezi 1 az 2 °C. 

LED LD1 indikuje sepnuti triaku 
(ohrev hrotu). K vystupu operacniho 
zesilovace je pripojena cislicova 
indikace teploty hrotu s obvodem 
ICL7107R. Obvod D/A prevodniku 
ICL7107R je zapojen zcela klasicky 
podle katalogoveho listu vyrobce. 
Protoze u provedeni s displejem LED 
(typ ICL7107R) vznika nekdy teplotni 
nestabilita vnitrni reference (zpuso- 
beno ohrevem obvodu pri buzeni 
LED), je pouzita vnejsi napet’ova 
reference s obvodem LM385-1,25. 
Trimrem PI nastavujeme citlivost 
voltmetru (a tim spravnou teplotu 
zobrazovanou na displeji). Vystup 
A/D prevodniku budi primo 
jednotlive segmenty zobrazovacu 
LED. Protoze cela elektronika je 
umistena na zakladni desce, jsou 
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postavene u predniho panelu kolmo na 
zakladni desku a propojene dvou- 
radovou listou adresovacich koliku 
s vyvody zahnutymi o 90°. Schema 
zapojeni displeje je na obr. 3. 

Napajeci zdroj se sklada ze tri 
samostatnych a galvanicky oddelenych 
vetvi. K sekundarnim vinutim trans- 
formatoru jsou pripojeny ctyrampe- 
rove usmernovaci mustky B250C4000. 
Pro potlaceni vf ruseni ze site jsou 
vsechny diody usmerhovacu bloko- 
vany kondenzatory. Zdroj 5 V je 
osazen monolitickym stabilizatorem 
IC7 typu 7805. Proti prepolovani 
napeti na vystupnich svorkach je 
zapojena ochranna dioda D7. Pri 
pripojeni vetsi kapacity na vystup 
zdroje a odpojeni napajeni by se 
mohl poskodit stabilizator, proto je 
IC7 premosten diodou D16. LED 
LD2 indikuje pritomnost vystupniho 
napeti. To je vyhodne napriklad pri 
zkratu na vystupu, kdy se aktivuje 
proudova ochrana stabilizatoru a LED 
pohasne. 

Obe vetve symetrickeho napajeciho 
napeti ±12V/±15V jsou identicke. 
Za usmerhovacimi mustky a filtrac- 
nimi kondenzatory jsou zapojeny 
regulatory LM317. Tlacitkovym 
prepinacem SI pripojujemeparalelne 
odpor R21 (R22) k delici R19/R17 
(R20/R18), zapojenemu do ridiciho 
vstupu stabilizatoru LM317. Stabi- 
lizatory jsou opet osetreny diodami 
D9, D12 a D14 (Dll, D13 a D15). 
Druhy par prepinacich kontaktu SI je 
vyuzit pro indikaci zvoleneho napeti 
12 V nebo 15 V sviticimi diodami LD3 
az LD6. Vystupy zdroju jsou vyvedeny 
na tri pary pristrojovych zdirek, 
umistenych na prednim panelu. 

Dokonceni v pnstirn cisle. 
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RS-232 multiplexer a univerzalm prevodmk 


V minulem cisle AR bylo popsano 
schema zapojeni univerzalniho 
prevodnfku RS-232 a multiplexeru. 
Dnes stavebnf navod dokoncfme 
popisem mechanicke konstrukce. 

Jak bylo vysvetleno v prvnf casti, 
prevodnfky na jednotlive urovne 


Dokoncenf z cisla 5/99 

nejsou umisteny na zakladni desce, ale 
na samostatnych modulech (pigech), 
ktere se vkladaji do konektoru, 
umfstenych na zakladni desce. Toto 
feseni umoznuje pouzft pouze tolik 
vystupu multiplexeru a takoveho 
typu, ktere potrebujeme. V pripade 


potreby je vsak kdykoliv mozne volne 
pozice doplnit prislusnym pigem. 

Multiplexer byl navrzen do plastove 
krabicky z nabidky GM electronic. 
Vyhovuje rozmery a deska s plosnymi 
spoji je fixovana v pozadovane poloze 
osazenim na ctyrech vnitrnich 



Obr. 1. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji univerzalm'ho prevodnfku a multiplexeru 
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sloupcfch, ktere soucasne slouzi 
k sesroubovanf obou polovin krabicky. 
Puvodnf plastova cela byla 
z pevnostnfch duvodu nahrazena 
duralovymi. 

Zapojenf multiplexeru bylo 
rozdeleno na dve casti. Vetsina 
soucastek je umfstena na zakladnf 
desce. Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 1, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 2, 
obrazec strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 3. Na predni strane (obr. 4) jsou 
umfsteny dva devitipinove konektory 
D-SUB (vystupy 1 a 2). K prepfnanf 
vystupu slouzi tlacitka SI a S2. 
Stiskem prislusneho tlacitka se prepne 
vystup o jeden vpravo nebo vlevo. 
Prave sepnuty vystup je indikovan 
svftivymi diodami LD9 az LD14. Ty 
jsou umfsteny symetricky mezi 
tlacftky SI a S2. LED LD15 zcela 
vpravo indikuje prftomnost napa- 
jecfho napetf. 

Zadnf panel (obr. 5) obsahuje 
vstupnf a ctyri vystupnf devitipinove 
D-SUB konektory (vystupy 3 az 6). 
K napajenf slouzi sroubovacf zasuvka 
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Obr. 2. Obrazec desky plosnych spoju, strana soucastek (TOP) 
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Obr. 3. Obrazec desky plosnych spoju, strana spoju (BOTTOM) Ze schematu zapojeni vidime, ze 

okamzite stavy jednotlivych signal u 

pro standardni zastrckovy adapter desky s plosnymi spoji, pouze napajeci jsou indikovany svftivymi diodami 

s vidlici 2,5 mm. Vsechny konektory konektor zapojfme kablikem na LD1 az LD8. Pokud bychom umistili 

a tlacitka jsou zapajeny prrnio do oznacene vyvody. i tyto diody do jedne rady s ostatmmi 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na pomocne desce LED 
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Obr. 4. Predni' panel (M 1:1) 


na prednim panelu, byly by prilis 
natesnany na sebe a zhorsila by se 
prehlednost predniho panelu. Proto 
jsme je umistili na pomocne desce 
s plosnymi spoji (obr. 6 a 7). Ta je se 
zakladni deskou spojena dvema 
petivyvodovymi hrebinky. LED LD1 
az LD8 jsou umisteny soumerne 
v druhe fade nad LED LD9 az LD14. 
Toto usporadani je mechanicky 
dostatecne pevne a snadno se zapojuje. 

Protoze pouzite desky s plosnymi 
spoji jsou dvoustranne s prokovenymi 

8 



Obr. 5. Zadni panel (M 1:1) 


otvory, je osazeni desky pomerne 
jednoduche. Pouze musime byt 
opatrni na spravne hodnoty vkla- 
danych soucastek, protoze se 
z prokovenych otvoru soucastky 
obtizneji vyjimaji a deska nebo 
soucastky by se mohly snadno 
poskodit. Doporucuji integrovane 
obvody umistit do objimek. Vyrazne 
to usnadnuje praci pri pripadnych 
opravach. Osazovani zacneme 
s odpory a diodami, zapajime objimky 
pro integrovane obvody a konektory 
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pro pigy. Pri pajeni konektoru je 
vyhodne do nich vlozit hotovy pig. 
Mame tak jistotu, ze konektor bude do 
plosneho spoje zapajen ve spravnem 
uhlu (kolmo). Jednorady konektor se 
totiz snadno nakloni a potom by pri 
zasouvani pigu dochazelo k namahani 
vyvodu. Vyvody LED ohneme do 
praveho tihlu a zapajime tak, aby byly 
rovnobezne s deskou plosnych spoju 
ve vysce asi 4 mm. Tak budou i v ose 
tlacitek SI a S2. Jako posledni 
zapajime kondenzatory a konektory 
D-SUB s vyvody do plosnych spoju. 

Do pomocne desky zapajime LED 
stejnym zpusobem jako do zakladni 
desky. Pak zapajime oba zebricky. 
Takto pripravenou sestavu muzeme 
pohodlne zapajet do hlavni desky. 
Kontrolujeme pouze kolmost zebricku 
a rovnobeznost obou desek. 
Doporucuji pouze lehce zapajet oba 
krajni vyvody zebricku, pri pohledu 
z boku upravit sklon a pak zapajet 
zbyvajici vyvody. 

Z konektoru D-SUB odsroubujeme 
pomocne sestihrany, nasadime predni 

Dokoncem na str. 26. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R29. 

.10 kQ 

R8 az R30. 

. 470 Q 

R1 az R7. 

.4,7 kD 

Cl, Cl8, C2, C20, C22, C7, 

C23, C25, C26, C27, C28, 

C29, C3, C30, C31.C32, C8, 

C33, C34, C4, C5, C6 . . 

.100 nF 

CIO az Cl4, C17. 

. . 10 juF/25 V 

C21.C24, C9. 

. . 10 juF/25 V 

Cl 9, C35. 

.2,2 mF/16 V 

Cl 5, Cl 6. 

.33 pF 

D1 az D6. 

.... 1N4148 

D7. 

. B250C1500 

IC10 az IC16. 

. . 74HCT244 

IC18. 

. 7805 

IC17.AT89C2051 -A154 

IC19. 

. ..CDDSW1 

IC1, IC2. 

.... MAX232 

IC3 az IC9. 

.PC817 

LD1 az LD8. 

LED 3 mm G 

LD9 az LD14. 

LED 3 mm Y 

LD15. 

LED 3 mm R 

K1. 

.. . CAN9V90 

K2 az K7. 

... CAN9Z90 

K8 az K13. 

.. PIGI SOKL 

Q1. 

6MHZ-HC18 

SI, S2. 

. . TLACITKO 
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Emulator pameti EPROM a SRAM 



Aplikace s mikroprocesory pouzivaji 
bud’ vnitrni pamet’ procesoru nebo 
externi pamet’, vetsinou EPROM nebo 
Flash EPROM. Pri odlad’ovani 
aplikaci nebo zmene programoveho 
vybaveni je nutne pamet’ vyjmout, 
preprogramovat, vlozit zpet do zari- 
zeni a otestovat. Tento proces se da 
vyhodne nahradit pomoci tzv. emu¬ 
latoru pameti EPROM. Na misto 
pameti EPROM zapojime emulator. 
Ten je dalsim kabelem propojen 
s osobnim pocitacem. Upraveny 
program nahrajeme po seriove lince do 
emulatoru a spustime aplikaci. Pro 
mikroprocesor se emulator chova jako 
normalni pamet’ EPROM. Pokud 
potrebujeme provest dalsi lipravu, 
aplikaci zastavime, v PC program 
opravime a opet zkopirujeme do 
emulatoru. Po ukonceni ladeni 
v programatoru EPROM nahrajeme 
novou verzi programu a pamet’ 
EPROM vratime zpet do zarizeni. 

Popisovany emulator je schopny 
emulovat nasledujici pameti: 
EPROM: 2716, 2732, 2764, 27128, 
27256,27512,27010,27020 (2 kB az 
256 kB) 

SRAM: 6216, 6264, 62256, 628128, 
628258 (2 kB az 256 kB) 
Pristupova doba je zavisla od 
pouzitych pameti RAM, typicky 70 az 
100 nS. Pro komunikaci s pocitacem 
a ovladani emulatoru slouzi program 
MikroProg, popsany v AR3/99. 
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Popis zapojem 

Celkove schema emulatoru je na 
obr. 1. Emulator je k pocitaci pripojen 
seriovou linkou s rozhranim RS-232. 
Vstup je 9pinovym konektorem 
D-SUB Kl. Optocleny IC1, IC2 a IC3 
galvanicky oddeluji seriove linky 
RS-232 pocitace od emulatoru. IC1 
generuje pomoci signalu RTS reset pro 
procesor. IC2 oddeluje vysilany signal 
(TX) a IC3 prijimany signal (RX). 

Vysilac je napajen pres klidove 
lirovne signalu RTS a CTS. Ty must 
byt nastaveny programem v pocitaci. 
Program MikroProg je nastavuje 
automaticky. 

Obvody IC8, IC9 a IC10 jsou 
osminasobne budice sbernice. IC8 
oddeluje datove vodice, IC9, IC10 
spolu s IC7A a IC7B slouzi k oddeleni 
adresovych vodicu. Obvod IC7C ridi 
smer prenosu dat pres obvod IC8. 
Pokud je vstup DIR (vyvod 1) ve stavu 
LO, data jdou z emulatoru. Diody D4, 
D5 a odpor R9 povoluji pristup do 
emulatoru. Signaly EN a CE must byt 
urovni LO. 

Signalem EN je mozne generovat 
reset pro externi obvody. Pri signalu 
EN lirovne HI se pres odpor R12 
otevre tranzistor Tl. Tim se sepne take 
optoclen IC12. Galvanicky oddeleny 
vystup IC12 (vodice RS+ a RS-) 
muzeme pripojit paralelne k reseto- 
vacimu kondenzatoru v aplikaci. Stav 

(C(4n<i£ehA-(ke. ITdlTEt 


reset je indikovan rozsvicenim LED 
LD1. Dioda D6 zabranuje prepolovani 
resetovaciho obvodu (chrani IC12). 

Obvod IC11 (74HCT4053) slouzi 
k prepinani emulace EPROM nebo 
SRAM. Nektere vyvody totiz meni sve 
funkce. Prepinac je rizen signalem 
SEL. Obvod IC11 must byt v kazdem 
pripade v provedeni HCT. 

Diody D7, D8 a D9 umoznuji 
napajet emulator z aplikace pres 
emulacni koncovku. V tom pripade 
neni nutne pouzivat externi napajeci 
zdroj. 

Emulator je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti 9 V az 
12 V. Proti prepolovani napajece je na 
vstupu emulatoru zapojen diodovy 
mustek D10. Napajeci napeti je 
stabilizovano obvodem IC13 typu 
78L05. LED LD2 signalizuje zapnuti 
zdroje. 

Pro pripojeni kabelu s emulacnim 
konektorem (zasouva se do objimky 
pro EPROM/SRAM) je deska osazena 
34pinovym konektorem PFL. Prvni 
dva vodice plocheho 34ziloveho 
kabelu jsou oddeleny a opatreny 
krokosvorkami (IC klipy) pro pripo- 
jeni k resetovacimu kondenzatoru 
aplikace. 

Stavba 

Emulator je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
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Obr. 1. Schema zapojeni emulatoru pameti EPROM a SRAM 
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s prokovenymi otvory. Rozmerove je 
prizpusoben pro pouziti plastove 
krabicky U-KP5 o rozmerech 25 x 94 
x 128 mm z nabidky GM electronic. 
Z duvodu unifikace budeme tuto 
krabicku do budoucna pouzivat i pro 
dalsi vyvijene moduly (programatory, 
sondy apod.). Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2. 
Obrazec desky spoju, strana soucastek 
(TOP) je na obr. 3, strana spoju 
(BOTTOM) na obr. 4. 

Osazovani desky spoju zacneme 
odpory a diodami. Integrovane obvody 
je vyhodnejsi umistit do objimek. 
Usnadiiuje to pripadnou opravu 
zafizeni. Vsechny soucastky jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji. Po 
osazeni desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. 
Integrovane obvody zasuneme do 
objimek a muzeme pripojit napajeci 
napeti. Zkontrolujeme napajeni 
a seriovym kabelem pripojime pocitac. 
Pri peclive praci must emulator 
pracovat na prvni zapojeni. 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji emulatoru 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R5. 

.10 kQ 

R1, R12, R2, R6. . 

.1 kQ 

R13. 

. 330 Q 

RIO, R11, R3, R9. 

. 470 Q 

R14, R4. 

.4,7 kO 

R7, R8. 

.... SIL 8x10 kO 

C1.C4, C6. 

.100 juF/10 V 

C5, C7, C9, CIO az Cl6.100 nF 

C8. 

.10 /LtF/50 V 

C2, C3. 

.27 pF 

D1 az D9. 

.1N4148 

DIO. 

. B250C1500 

IC1 az IC3, IC12 . 

. PC817 

IC4. 

. . . AT89C51-A174 

IC5, IC6. 

.628128 

IC7. 

.74HCT125 

IC8, IC9, IC10 . .. 

. 74HCT245 

IC11 . 

. 74HCT4053 

IC13. 

. 78L05 

T1. 

. BC548 

LD1. 

_LED 3 mm R 

LD2. 

.... LED 3 mm G 

K1. 

.F09H 

K2. 

. DS303 

K3. 

.PSL 34W 

Q1. 

. . . 11,0592-HCI 8 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM) 


Vsechny cinnosti emulatoru jsou 
rizeny programem MikroProg. 
Protoze okamzite po uverejneni 
popisu programu MikroProg jsme 
dostali velke mnozstvi dotazu, kde 
a jak je mozne ziskat program 
MikroProg, ucinime nyni v cele 
zalezitosti jasno. 

Program MikroProg byl od zacatku 
koncipovan jako univerzalni obsluzny 
program pro mikroprocesorova zari- 
zeni jako programatory, emulatory, 
simulatory apod. Vlastnosti (a moz- 
nosti) programu jsou dany dopln- 
kovym ini-souborem, ve kterem jsou 
specifikovany parametry vsech dosud 
realizovanych prostredku (zarizeni) 
a jimi zpracovatelnych soucastek. 
Tento ini soubor je neustale doplnovan 
o nove typy soucastek a nove modely 


zarizeni. Zakladni modul programu 
MikroProg je soucasti dodavky 
stavebnice, rychlostavebnice nebo 
kompletniho zarizeni. V tomto 
pripade je jeho cena jiz zakalkulovana 
v celkove cene. Samostatne lze 
program MikroProg ziskat za cenu 
290,- Kc vcetne DPH. Soucasti 
dodavky programu MikroProg je vzdy 
i posledni verze ini souboru. Pro 
majitele starsich verzi bude posledni 
aktualni ini soubor volne k dispozici 
na nasi redakcni www strance. Pri 
startu programu MikroProg je nejprve 
vyslana urcita testovaci sekvence, 
ktera zjisti typ a verzi pripojeneho 
zarizeni, a podle toho aktivuje nebo 
deaktivuje jednotlive funkce 
programu. Protoze informace o zari- 
zeni je ulozena v pameti mikropro- 


cesoru, je program pouzitelny pouze 
se zarizenimi z teto typove rady 
(zatim jsou to programator ATMEL 
a emulator EPROM/SRAM). V opac- 
nem pripade muzete program 
MikroProg vyuzit pouze jako 
komfortni HEXa editor. 

Zaver 

Emulator EPROM/SRAM je 
druhym zarizenim z pripravovane 
rady vyvojovych prostredku pro 
mikroprocesorove aplikace. Vyhodou 
je moznost emulace siroke rady pameti 
jak EPROM, tak i SRAM s kapacitou 
az 256 kB a jeho relativne prizniva 
cena. 

Emulator se bude dodavat jako 
deska spoju (DPS), stavebnice 
(obsahuje soucastky + DPS), 
rychlostavebnice (osazena a ozivena 
deska spoju, krabicka a vsechny 
mechanicke dily) a jako hotovy 
vyrobek. Podrobnosti naleznete na 
strance ctenarskeho servisu (posledni 
strana inzertni prilohy). 

-MK- 

kosta@iol.cz 
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Obr. 5. Predni panel emulatoru pameti' EPROM a SRAM (M 1:1) 
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Kytarove efekty I 

Chorus 

Pavel Meca 



Tato konstrukce zahajuje volne 
pokracovani clanku o kytarovych 
efektech. Popsany efekt Chorus 
nepatn mezi nejjednodussi, ale je 
svym vyslednym efektem velice 
zajimavy. Konecny efekt dava dojem 
pohybujiciho se zvuku. 

Popis zapojeni 


dolni propusti nasleduje analogova 
zpozd’ovaci linka. Je pouzit obvod 
MN3207, coz je v soucasnosti nejlepsi 
obvod z rady analogovych zpoz- 
d’ovacich linek. Pouzivaji jej i reno- 
movani vyrobci efektovych zarizeni. 
Tento obvod se pouzfva take v tele- 
komunikacich. Obvod se vyznacuje 
malym sumem a zkreslenim. Za 


zpozd’ovari linkou je pouzita dalsi 
dolni propust. Jejfm ukolem je 
odstranit z nf signalu zbytky 
vzorkovacfho kmitoctu. Za dolni 
propusti se signal slouci se vstupnim 
signalem. Dalsi casti efektu je 
hodinovy (vzorkovaci) generator 
rizeny napetim (VCO) pro obvod 
MN3207. Tento generator je 
prelad’ovan pomalobeznym oscila- 
torem (LFO) s trojuhelnikovym 
prubehem o kmitoctu asi 0,1 az 4 Hz. 
Timto rozlad’ovanim prave vznika 
efekt Chorus. Na obr. 3 je kompletni 
zapojeni popsaneho efektu. 

Obvod MN3207 

Puvodnim vyrobcem teto analogove 
zpozd’ovaci linky byla firma Matsu¬ 
shita z Japonska. Firma Matsushita jiz 
vyrobu ukoncila, ale vyroby se ujali 
jini vyrobci. Na obr. 4 je znazornen 
princip zpozdeni analogoveho signalu 
obvodem. Obvod obsahuje 1024 
kondenzatoru. Vstupni kondenzator 
Cl se nabije urovni vstupniho 
analogoveho signalu a pak se postupne 
naboj prenasi na nasledujici kon- 
denzatory pomoci analogovych 
spinacu. Vzdy se sepnou sude nebo 
liche spinace a tim se naboj presouva 
k vystupu. Obvod potrebuje pro 
ovladani spinacu dvoufazovy 


Chorus je jeden z efektu, 
pouzivajicich zpozd’ovaci linku. 
V jednodussich efektech se uziva tzv. 
analogova zpozd’ovaci linka - viz dale. 

Na obr. 2 je blokove schema efektu 
Chorus. Na vstupu je filtr typu dolni 
propust. Tato propust must omezit 
vysoke kmitocty, ktere by spolu se 
vzorkovacim kmitoctem zpozd’ovaci 
linky zpusobily zkresleni signalu. Za 
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Hodinovy 
oscilator 
VCO IC5 


_n_ 

CPI 


Vstup 


Dolni propust 
T1 \ 


/V 


Pomalobezny 
oscilator 
LFO IC4 


TJ~ 

CP2 


Zpozd’. linka 
MN3207 
IC1 


Dolni propust 
IC3/B \ 


Slucovac 
Spinac 
IC3/A + T2 


Vystup 


Obr. 2. Blokove schema zapojeni chorusu 
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Obr. 3. Celkove schema zapojeni chorusu 


hodinovy (vzorkovaci) kmitocet 
- obr. 4. Tento kmitocet must byt 
minimalne dvojnasobkem nejvyssiho 
prenaseneho kmitoctu vstupniho 
analogoveho signalu. Obvod MN3207 
ma napajeci vstup oznaceny VGG. Je 
to pomocne referencni napeti pro 
prepinace a vstupni a vystupni 
oddelovaci stupne. Toto napeti ma 
hodnotu asi 6 V pri napajecim napeti 

9 V. Obvod MN3207 ma dva signalove 
vystupy. Na techto vystupech je signal 
fazove posunut. Pokud se na vystupy 
pripoji odporovy trimr, pak je mozne 
nastavit na vystupu maximalni 
potlaceni vzorkovaciho kmitoctu. 
Zkouskami bylo zjisteno, ze prime 
paralelni spojeni vystupu je pouzitelne 
bez vlivu na vysledny signal. 

Max. napajeci napeti obvodu je 

10 V. Max. dosazitelne zpozdeni 
signalu je 50 ms. Pri tomto nejdelsim 
zpozdeni se vsak jiz uplatnuje vlastni 
sum zpozd’ovaci linky. 

Pomalobezny generator - LFO 

Pro rozmitani vzorkovaciho 
kmitoctu pro zpozd’ovaci linku byl 
pouzit generator s trojuhelnikovym 
vystupem. Je take mozne pro 
rozmitani pouzit prubeh sinusovy 
nebo pilovity. Generator trojuhel- 
nikoveho prubehu je tvoren dvojitym 
OZ TL072 - IC4. Prvni polovina je 
zapojena jako komparator. Druha 
polovina obvodu je zapojena jako 
integrator. Tim, jak se preklapi 
komparator v zavislosti na vystupnim 
napeti integratoru se ziskava napeti 
s trojuhelnikovym prubehem. 
Potenciometrem PI se nastavuje 
kmitocet generatoru v rozsahu asi 0,1 
az 4 Hz. Potenciometrem P2 se 
nastavuje velikost (hloubka) 
rozlad’ovani - DEPTH. Vystupni 
napeti generatoru ridi hodinovy 
generator (VCO) 4046. 

Hodinovy vzorkovaci generator 
-VCO 

V nekterych jednoduchych 
konstrukcich byvaji pouzity pro 
generator obvody 4011 nebo 4001. Po 
zkouskach bylo zjisteno, ze tyto 
generatory maji vyrazne nelinearni 
zavislost kmitoctu na ridicim napeti 
a take zalezi na vyrobci techto obvodu. 
Proto byl zvolen pro generator obvod 
4046. Tento obvod ma dobrou linearni 
zavislost kmitoctu na ridicim napeti. 
Hodinovy signal pro obvod MN3207 
je invertovan invertorem IC6/C. 
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Dolni propusti 

Jak bylo uvedeno, must byt na 
vstupu a vystupu pouzity flltry typu 


dolni propust. V prvni propustit je 
jako aktivni prvek pouzit tranzistor T1 
a v druhe OZ TL072. Na vstupu je 
pouzita propust 2. radu - tj. 12 dB/okt 



Obr 4. Princip zpozdeni analogoveho signalu 



Obr. 5. Roziozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji chorusu 


Seznam soucastek 

Cl. 

.... 1 jiF/my 

Cl 4,Cl 8. 

.... 10 /jF/50 V 

C5 . 

... 22 juF/100 V 

C6,C7. 

. . . 100 juF/16 V 

C20 . 

...220/JF/16V 

Cl 5 . 

. .. 470 juF/16 V 

keramicke/svitkove 


C3 . 

. 220 pF 

C2. 

.1,5 nF 

C8. 

.3,3 nF 

C9. 

.5,6 nF 

CIO . 

. 470 pF 

C4,C11,C12. 

.100 nF 

Cl 3,C19.C21 . 

.100 nF 

Cl 6 . 

. 470 nF 

Cl 7 . 

. 330 pF 

polovodice 


D1 . 

LED 2 barvy SK 

D2,D3. 

.1N4148 

T1 . 

. BC548 

T2. 

. BF245B 

IC1 . 

.MN3207 

IC2 . 

. 78L09 

IC3.IC4 . 

. TL072 

IC5 . 

. 4046 

IC6 . 

. 4093 

potenciometry 


PI . 

.lOOkQ/N 

P2 . 

.lOOkQ/N 

TP1.TP2 . 

.33 kQ 

TP3. 

.2,2 kn 

odpory 0204 


R1.R14.R15. 

.100 kQ 

R2. 

.120 kQ 

R3,R4,R25 . 

.47 kQ 

R5.R10.R11.R12 . .. 

.10 kQ 

R18.R19.R21.R22 .. 

.10 kQ 

R23,R28. 

. 10 kQ 

R6,R30 . 

.1 kQ 

R9,R29 . 

.56 kQ 

R13. 

.1 MQ 

R16,R17,R20. 

. 220 kQ 

R24. 

.33 kQ 

R26. 

. 680 kQ 

R27 . 

.4,7 kQ 

ostatni 


deska pi. spoju 


obji'mka DIL8 


2 ks plastovy knoflik 


2 ks podlozka na potenciometr 

5 ks pajeci spicka 



s meznim kmitoctem asi 9 kHz a na 
vystupu je pouzita dolni propust 3. 
radu, tj. 18 dB/okt s meznim 
kmitoctem asi 7 kHz. Mezni kmitocty 
jsou pro kytarovy efekt vyhovujici. 
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Na vystupu dolni propusti je zapojen 
tranzistor JFET BF245, ktery funguje 
jako analogovy spinac. Tento spinac je 
ovladan bistabilnim klopnym obvo- 
dem - IC6, ktery je ovladan tlacitkem. 
Dvoubarevna dioda LED indikuje 
funkci efektu. Kondenzator C19 zajisti 
nastaveni pro vypnuty efekt po 
pripojeni k napajeni, protoze jinak by 
bylo slyset nabihani vzorkovaciho 
generatoru. Obvod IC3/A je zapojen 
jako slucovac primeho a zpozdeneho 
signalu. 

Efekt je napajen stabilizovanym 
napetim ze stabilizatoru IC2. 

Konstrukce 

Chorus je navrzen jako jednotka pro 
vestaveni do kytaroveho komba, ale 
muze byt umisten i do samostatne 
krabicky. Na obr. 5 je osazena deska 
plosnych spoju. Efekt je kompletne 
postaven na jedne desce. Pro 
integrovany obvody IC1 je vhodnejsi 
pouzit objimku. Odpory jsou pouzity 
miniaturni v provedeni 0204. Je 


mozno je take nahradit beznymi 
odpory, ktere se zapaji na stojato. 

Nastaveni 

Pro nastaveni je nejlepsi pouzlt 
osciloskop, generator a citac. 
Nastavlme PI a P2 do leve krajnl 
polohy a nastavlme trimrem TP3 
kmitocet asi 230 az 260 kHz, ktery 
mefirne citacem v bodu X. Nastavlme 
potenciometr P2 do prave krajnl 
polohy a zmerlme krajnl kmitocty pri 
nejpomalejslm rozmltanl oscilatoru. 
Na hornlm kmitoctu ani nezalezi. 
Obvod MN3207 funguje s vyrazne 
vyssim hodinovym kmitoctem, nez je 
uvaden od vyrobce. Nejnizsl kmitocet 
by nemel klesnout pod 60 kHz. Dolnl 
meznl kmitocet nastavlme trimrem 
TP2. 

Na vs tup Chorusu privedeme signal 
z generatoru s amplitudou asi 500 mV 
a kmitoctem 3 kHz. Pripojlme 
osciloskop na vystup 7 obvodu IC3 
a nastavlme trimrem TP1 nejcistsl 
vystupnl signal. 


Pokud nemame merlcl prlstroje, je 
mozno nastavit efekt poslechem. 
Nastaveni trimru TP1 je citlivejsl, ale 
da se poslechem nastavit. 

Efekt Chorus nejlepe vynikne na 
delslch tonech a take pri cistern 
doprovodu na kytaru, zvlaste pokud se 
nastavl velmi pomale rozmltanl. 
V kytarovem kombu je vhodnejsl 
pripojit efekt za vstupnl predzesilovac. 
Maximalnl vstupnl napetl ss je 1,5 V. 
Napajecl napetl muze byt maximalne 
24 V. 

Zaver 

Stavebnici popsaneho efektu je 
mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen. 
Stavebnice ma oznacenl MS99100. 
Jejl cena je 460,- Kc. 

Komercnl vyuzitl konstrukce nenl 
dovoleno ! 

Prlste bude popsan efekt z kategorie 
zkreslovacu signalu. 


Symbian a Ericsson mysli na budoucnost 


Predni svetovl vyrobci pro mobilni 
komunikaci a kooperaci zalozili v cervnu 
minuleho roku spolecny projekt Symbian. 
Firma Ericsson, ktera byla jednim z jeho 
zakladatelu se na nem zucastiiuje temer 
tretinovym podllem. Projekt Symbian usiluje 
o vzajemne sbllzenl bezdratovych komu- 
nikacnlch technologii a o vyvoj vypocetnl 
techniky umoznujlcl bezdratove pripojeni na 
internet. Prvnl plody jeho snazenl muzeme 
ochutnat jiz dnes. 

Pocet uzivatelu mobilnlch telefonu se 
vyhoupl za pouhych 15 let na 200 milionu. 
V dalslm vyvoji by se tato zakladna mela 
rozslrit az na 800 milionu, a to za tretinu casu 
- za pouhych pet let. Celkova minutaz 
pouzitl bezdratovych sltl vzroste za stejne 
obdobl temer devetkrat - z dnesnlch 300 
miliard minut na 2 600 miliard minut v roce 
2003. Tento vyvoj bude jeste urychlen 
poklesem poplatku a spektrem sluzeb, ktere 
budou bezdratove site nablzet. Krome 
prenosu audio a v budoucnu i video signalu 
budou bezdratove site stale vice vyuzlvany 
pro datove komunikace, tedy pro prenos 
libovolnych dat analogickym zpusobem, 
jako se to dnes deje prostrednictvlm celo- 
svetove site internet. Prave oblast datovych 
komunikaci se podle odbornlku bude rozvljet 
nejdynamicteji, protoze zde je mnozstvl 
nablzenych sluzeb nepreberne. Jiz dnes je 
samozrejmostl, ze pouze pomocl mobilnlho 
telefonu lze vyuzlvat zakladnl sluzby 
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internetu jako je elektronicka posta. Stale 
castejsl je vyuzitl mobilu propojenych 
s prenosnymi pocltaci k uplnemu prlstupu 
na internet. Mobilni telefony i pocltace se 
pritom stale zmensujl a jiz dnes je mozne 
zakoupit "chytre" telefony, ktere v sobe majl 
integrovany jednoduchy pocltac. 

Cllem projektu Symbian je snaha 
vytvorenl standardu pro datove komunikace 
pomocl bezdratovych prenosnych zarlzenl. 
Jedine vytvorenl celosvetovych standardu 
zabranl vzniku mnoha novych norem, 
novych protokolu a vlastnickych systemu, 
ktere by ve svem dusledku omezovaly 
uzivatele mobilnlch zarlzenl, protoze ti by 
byli vazani na konkretnl dodavatele mobil¬ 
nlch zarlzenl a na konkretnl poskytovatele 
pripojeni a sluzeb. O tom, ze ell, ktery si 
Symbian vytycil je spravny, svedcl to, ze 
v soucasne dobe jsou v nem zastoupeni 
krome jeho zakladatelu (Psion, Ericsson 
a Nokia) dais! subjekty a strategictl partneri 
zabyvajlcl se bezdratovymi a informacnlmi 
technologiemi - Motorola, Sun, Phillips, 
Cirrus Logic, NEC, Oracle, Lotus a mnoho 
dalslch. 

Symbian se hodla na rychle rostouclm 
trhu bezdratovych informacnlch zarlzenl 
ujmout vedoucl a koordinacnl ulohy. 
Umoznl svym majitelum a drzitelum licence 
vytvaret uzivatelsky prljemna bezdratova 
digitalnl informacnl zarlzenl - stale inteli- 
gentnejsl telefony a komunikatory. Symbian 
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bude usilovat o vzajemne sbllzenl bezdra¬ 
tovych technologii a prace s vypocetnl tech- 
nikou, bude umoznovat prlstup na internet, 
predavanl zprav, prlstup k informaclm a vy- 
tvarenl celopodnikovych resent - to vse 
pomocl zarizenl, ktere se vejde do kapsicky 
u kosile. 

Vlajkovou lodl projektu a firmy Symbian 
je novy operacnl system EPOC. Vzhledem 
k jeho mladl je zrejme, ze s sebou nevlacl 
zavazky ke kompatibilite smerem ke starslm 
verzlm. 

Krome jineho i tento fakt umoznil 
programatorum EPOCu vytvorit jeden z nej- 
modernejslch univerzalnlch operacnlch 
systemu se vsemi vymozenostmi, jakymi se 
pysnl systemy renomovanych softwarovych 
firem. EPOC tvorl relativne male, univer- 
zalni, rychle jadro, nad kterym muze byt 
libovolne (i graficke) uzivatelske rozhranl. 
Diky vzniku EPOCu a dlky tomu, ze byl 
vcetne kompletnl dokumentace poskytnut 
vyvojafum, se da prepodkladat, ze pocet 
aplikacl pro nej urcenych rychle poroste. 
K tvorbe aplikacl je pritom mozne pouzlt radu 
vyvojovych prostredl a jazyku: od C+ + az po 
Pearl a Javu. Projekt Symbian a operacnl system 
EPOC budou vyuzlvat ke komunikaci novy 
protokol usity na mint prave pro bezdratovou 
komunikaci - protokol Bluetooth. Predpoklada 
se, ze v prubehu dvou let budou EPOC a Blue¬ 
tooth pouzlvany na vice nez 100 milionech 
mobilnlch telefonu a komunikatoru. 

6/1999 
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osvetlem pro zarovku 12V 




Obr. 1. Schema zapojeni stmfvace pro rarovku 12 V 


Chcete-li regulovat intenzitu osvet¬ 
lenf (naprfklad v motorovem vozidle, 
karavanu apod.) je k dispozici nekolik 
moznych resenf. Pouzitf promenneho 
odporu (reostatu) prichazf do uvahy 
pouze pro velmi male proudy, jinak 
vznikajf velke ztraty na regulacnfm 
prvku. Obdobne problemy jsou pri 
pouzitf linearnfho polovodicoveho 
regulatoru. Elegantnf resenf predsta- 
vuje pulsnf rfzenf s promennou sfrkou 
pulsu. Pouzijeme-li jako spfnacf prvek 
tranzistor MOS FET, muzeme znacne 
minimalizovat ztratu na vykonovem 
tranzistoru i pri spfnanych proudech 
okolo 10 A. 

Popis zapojeni 

Schema impulsnfho regulatoru osvet¬ 
lenf je na obr. 1. Zapojeni se sklada z ge- 
neratoru signalu s trojuhelnfkovym 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek 
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prubehem (IC1A), komparatoru 
(IC1B), budice s tranzistorem T2 
a vykonoveho spfnace s tranzistorem 
MOS FET Tl. 

Na kondenzatoru Cl je strfdave 
napetf s kmitoctem asi 700 Hz a stred- 
nf hodnotou rovnajfcf se asi 1/2 napa- 
jecfho napetf. To je dano hodnotou 
odporu R3, R8 a R7. Kmitocet genera- 
toru urcuje odpor R6 a kondenzator Cl. 
Strfdavy signal je porovnavan v IC2B 
se stejnosmernym napetfm z bezce 
potenciometru PI. Podle nastavenf 
PI se menf strfda vysledneho signalu 
s napetfm obdelnfkoveho prubehu na 
vystupu IC1B. Pokud je vystup IC1B 
na vysoke urovni (HI), je pres odpor R9 
otevren tranzistor T2. Tim se napetf na 
jeho kolektoru priblfzf nule. Protoze 
k plnemu otevrenf MOS FET tranzis¬ 
toru Tl stacf napetf na rfdicf elektrode 
asi okolo 4 V, je delicem R4/R5 zajisteno 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 


dostatecne napetf pro otevrenf Tl. 
Tranzistory MOS FET majf odpor 
kanalu v otevrenem stavu podle typu 
radu desftek az stovek miliohmu. To 
zarucuje minimalnf tibytek napetf na 
tranzistoru v otevrenem stavu a tfm 
i vykonovou ztratu. 

Protoze koncovy tranzistor pracuje 
v pulsnfm rezimu, nepotrebuje ani pri 
proudech do 10 A zadne chlazenf. 
Kmitocet spfnace okolo 700 Hz dfky 
tepelne setrvacnosti zarovky zcela 
eliminuje pocit blikanf. 

Stavba 

Stmfvac je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
42 x 40 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce spoju je na obr 2, obrazec desky 
spoju je na obr. 3. 

Zhotovenf stmfvace je velmi jedno- 
duche a stavbu zvladne i zacatecnfk. 
Zapojeni neobsahuje zadne nastavovacf 
prvky (s vyjimkou regulacnfho poten¬ 
ciometru PI) a pri peclive praci musf 
pracovat na prvnf zapojeni. Pri pouzitf 
doporucuji do obvodu zarovky zapojit 
pojistku. Stmfvac nema proudove 
omezenf a pri zkratu osvetlovacfho 
okruhu a dostatecne tvrdem napajecfm 
zdroji (coz nejcasteji bude akumulator) 
by se mohl znicit koncovy tranzistor. 

Zaver 

Popsany stmfvac je pres svoji 
jednoduchost vsestranne pouzitelny pri 
rfzenf vykonu v bateriovych obvodech. 
Vyhodou je temer bezztratova regulace 
v rozsahu 0 az 100 %. 

[1] Elektronik praktyczny 5/99 


Seznam soucastek 

odpory 0207 

R3, R6, R7, R8, .. 

.10 kQ 

R4, R9. 

.1 kQ 

R5. 

.1,2 kQ 

R1, R2. 

.6,8 kD 

ci,. 

.100 nF 

C2. 

.47 juF/16 V 

IC1,. 

.LM358 

Tl,. 

.IRFP 

T2. 

. BC548 

01 az 03. 

. FASTON 

PI,. 

. .TP160A10kD/N 
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f] Kompaktm zesilovac pro Dolby Surround 



Obr. 1. Schema zapojeni ctyrkanaloveho zesilovace pm Dolby Surround 
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V poslednich cislech AR byl 
publikovan serial od Pavla Mecy 
o systemech Dolby Surround 
s praktickym stavebnim navodem na 
zhotoveni dekoderu. Nezbytnou 
soucasti zafizeni je samozrejme 
i koncovy zesilovac. V polskem 
casopise Elektronika dla wszystkich 
byl nedavno vhodny kompaktni 
koncovy zesilovac publikovan. To nas 
inspirovalo a mirne upravenou verzi 
tohoto zapojeni vam nyni pred- 
kladame. 

Pro zakladni ozvuceni systemem 
Dolby Surround potrebujeme mimo 
zdroj signalu dekoder, ctyrkanalovy 
zesilovac^ a pet reproduktorovych 
soustav. Ctyrkanalovy zesilovac ma 
tyto kanaly: predni levy, predni pravy, 
predni stredni a zadni. K zadnimu 
kanalu jsou pripojeny (paralelne 
nebo v serii - to je jedno) dve 
reproduktorove soustavy. Proto tedy 
ctyri kanaly a pet reprosoustav. Pfitom 
pouze hlavni predni kanaly (pravy 
a levy) must byt osazeny kvalitnimi 
komponenty (vetsi vystupni vykon 
zesilovacu a pokud mozno jakostni 
reproduktorove soustavy). Zbyvajici 
kanaly (predni stredovy a zadni) jsou 
pouze doplnkove a vystaci tedy 
s mensim vystupnim vykonem 
a kompromisnim resenim repro¬ 
duktorovych soustav. Na zaklade 
takto definovanych vlastnosti byl 
navrzen ctyrkanalovy zesilovac 
pro Dolby Surround. Vykon obou 
hlavnich prednich kanalu je 2x 50 W, 
predniho stredoveho 15 W a zadniho 
30 W. 

Popis zapojeni 

Schema zesilovace je na obr. 1. 
Protoze na hlavni predni kanaly jsou 
kladeny vyssi naroky jak kvalitativni, 
tak i vykonove, jsou zde pouzity 
monoliticke koncove zesilovace typu 
LM3886. Tento typ z produkce firmy 
National Semiconductor pochazi ze 
zname rady zesilovacu Overture, 
poskytuje vystupni vykon az 68 W 
do zateze 4 ohm pri napajecim napeti 
±28 V. Zesilovac ma udavane velmi 
male zkresleni, typicky 0,03 % 
a odstup rusivych napeti az 92 dB. 

Zapojeni obou hlavnich prednich 
kanalu je shodne. Popiseme si proto 
pouze levy kanal. Vstupni signal je 
priveden na konektor cinch K3 
v provedeni s vyvody do plosnych 
spoju. Pres oddelovaci kondenzator 
C17 a odpor R1 je signal priveden na 
neinvertujici vstup vykonoveho 
zesilovace IC1. Tento vstup je pres 


odpor R3 pripojen na zem. Napet’ove 
zesileni pro stridavy signal je dano 
pomerem odporu R7/R9. V nasem 
pripade je to tedy Au = 20 (to je asi 
26 dB). Pro stejnosmerne napeti je 
diky kondenzatoru C21 zavedena 
stoprocentni zpetna vazba. To 
zmensuje stejnosmerny ofset 
vystupniho napeti. Vyvod 8 obvodu 
IC1 slozi k aktivaci funkce mute. 
Nabijeni kondenzatoru C19 pres 
odpor R5 po pripojeni napajeni 
eliminuje pripadne 
lupance ve vystup¬ 
nim signalu do doby 
ustaleni obvodu. 

Naopak pri vypnuti 
je obvod vybaven 
funkci, ktera pri 
poklesu napajeciho 
napeti pod danou 
tiro veil take odpoji 
vystup (funkce 
mute). To zabranuje 
nezadoucim 
efektum pri vypi- 
nani zesilovace. 

Vystup je osetren 
vzduchovou civkou 
LI a priveden na 
svorkovnici K5. 

Zapojeni obvodu 
LM3886 je zcela 
podle doporuceni 
vyrobce a neskryva 
v sobe zadne zalud- 
nosti. 

Jak jiz bylo receno 
v livodu, pro predni 
stredni a obe zadni 
reproduktorove sou¬ 
stavy vystacime 
s mensim vystupnim 
vykonem. Protoze 
obvody LM3886 
nejsou prave nej- 
levnejsi, byl pro tyto 
pomocne kanaly 
zvolen cenove vy- 
hodnejsi typ konco- 
veho zesilovace, 

TDA2030 firmy 
SGS-Thomson. Pro 
predni stredni kanal 
je koncovy stupen 
v klasickem zapo¬ 
jeni. Ze vstupniho 
konektoru typu 
cinch K8 je signal 
pres vazebni kon¬ 
denzator C23 pri- 
veden na neinver¬ 
tujici vstup konco- 
veho zesilovace IC3. 

Odpor Rll tvori 


vstupni impedanci zesilovace. 
Napet’ove zesileni koncoveho 
zesilovace pro stridavy signal urcuje 
pomer odporu R13/R14. Pro uvedene 
hodnoty soucastek je Au = 32 (to je 
asi 30 dB). Pro stejnosmerny signal je 
opet diky kondenzatoru C25 zavedena 
100% zpetna vazba. Vystup koncoveho 
zesilovace je proti kmitani osetren RC 
kombinaci C26 a R15. Soucasne jsou 
mezi vystup a obe napajeci napeti 
zapojeny ochranne diody D7 a D8, 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce plosnych spoju 
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chranici vystup proti moznym 
napet’ovym spickam pri indukcni 
zatezi. Vystup pro reproduktor je 
vyveden na svorkovnici K10. 

Obe zadni reproduktorove soustavy 
jsou buzeny spolecnym signalem 
(REAR). Pokud bychom je zapojili na 
vystup zesilovace paralelne, zmensili 
bychom zatezovaci impedanci 
a pretizili koncovy stupen. Pri 
klasickem zapojeni dvou shodnych 
koncovych zesilovacu, buzenych ze 


spolecneho zdroje, se vysledny signal 
muze lisit vlivem rozptylu parametru 
pouzitych soucastek. Proto se jako 
optimalni resent jevi zapojeni dvou 
koncovych zesilovacu do mustku. Pri 
stejnem napajecim napeti by se pro 
jednu reproduktorovou soustavu 
zvysil vystupni vykon teoreticky 4x. 
Pokud vsak zapojime reproduktorove 
soustavy do serie, zatezovaci 
impedance se zdvojnasobi a vystupni 
vykon bude pouze dvojnasobny. Tim 


dostavame na kazde reproduktorove 
soustave pri stejnem vstupnim signalu 
shodny vystupni vykon. 

Signal pro zadni reproduktory je 
priveden ze vstupniho konektoru K7 
pres vazebni kondenzator C24 na 
vstup prvniho koncoveho zesilovace 
IC4. Ten je zapojen zcela identicky 
s koncovym stupnem pro predni 
stredovy reproduktor. Protoze 
v mustkovem zapojeni must byt oba 
koncove zesilovace sice buzeny 
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shodnym signalem, ale fazove 
posunutym o 180°, je neinvertujici 
vstup druheho koncoveho zesilovace 
IC5 pres odpor R23 uzemnen 
a zesilovac je buzen z vystupu prvniho 
koncoveho stupne pres odpor R22 do 
invertujiciho vstupu IC5. Tim jsou 
vystupy obou koncovych zesilovacu 
proti sobe fazove posunuty o poza- 
dovanych 180°. Take to to mustkove 
zapojeni dvou obvodu TDA2030 
vcetne hodnot soucastek presne 
odpovida doporucenemu zapojeni 
vyrobce. 

Protoze oba hlavni predni kanaly 
a pomocne kanaly pracuji s ruznymi 
napajecimi napetimi, je take napajeni 
reseno dvemi samostatnymi zdroji. 
Pro napajeni hlavnich prednich 
kanalu potrebujeme transformator se 
symetrickym sekundarnim napetim 2x 
24 V/3 A. Ve zdroji je pouzit filtracni 
kondenzator s pomerne velkou 
filtracni kapacitou 2x 20 mF, ktera 
umoznuje dosahnout dostatecneho 
spickoveho vykonu zesilovace. 
Pomocne koncove zesilovace jsou 
napajeny z transformatoru se 
sekundarnim vinutim 2x 14 V/2 A. 
Filtracni kapacita je take mensi, 
2x 10 mF. 

Stavba 

Pri navrhu zesilovace byla hlavni 
snaha o co nejjednodussi konstrukci. 
Protoze se jedna o specialni zesilovac, 
optimalne navrzeny prave pro 
pripojeni na Dolby Surround dekoder, 
nejsou v provozu zapotrebi zadne 
ovladaci prvky, protoze veskere funkce 
(nastaveni urovni jednotlivych kanalu, 
pripadne korekce) jsou jiz obsazeny 
v dekoderu. Zesilovac tedy muze byt 
skryt mimo dosah na vhodnem miste 
interieru. Proto byla zvolena varianta 
“vse na jedne desce”. Zejmena pri 
hlasitejsim poslechu muze byt celkovy 
ztratovy vykon pomerne velky, takze 
musime pouzit dostatecne dimen- 
zovany chladic. Vsechny koncove 
zesilovace jsou usporadany podel delsi 
strany desky s plosnymi spoji, takze 
je snadno muzeme prisroubovat na 
jeden spolecny chladic. Vyhovujici 
jsou jednostranne zebrovane profily 
s sirkou minimalne 200 mm (delka 
plosneho spoje je 180 mm) a vyskou 
alespoh 100 mm. Nabidka na trhu je 
dostatecne siroka (napr. ENIKA Nova 
Paka, Fischer elektronik a dalsi). 
Takze jediny dil, ktery neni na desce 
s plosnymi spoji, je sit’ovy trans¬ 
formator. Muzeme si nechat zhotovit 
jeden pro obe napajeci napeti, nebo 
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pouzit dva. I zde jsou k dispozici ruzna 
typova provedeni. 

Koncovy zesilovac pro Dolby 
Surround je navrzen na dvoustranne 
desce s prokovenymi otvory. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2. Obrazec spoju strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 4. 
Vzhledem k pouziti dvoustranne 
desky s plosnymi spoji je osazeni 
snadne. Pouze musime dat pozor na 
spravne umisteni a vkladane soucastky 
peclive kontrolovat, protoze v pripade 
chyby se soucastky z prokovenych 
otvoru obtizneji vyjimaji. Jediny dil, 
ktery si musime vyrobit sami, jsou 
vzduchove tlumivky LI a L2. 
Navineme tesne 20 zavitu dratem 
o prumeru 0,8 mm na trn o prumeru 
5 mm. 

Po osazeni vsech soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Nezkousejte zapinat 
zesilovac bez integrovanych obvodu 
prisroubovanych na chladic, mohly by 
se poskodit! Nesmime take zapo- 
menout na odizolovani integrovanych 
obvodu od chladice. Doporucuji po 
montazi prekontrolovat izolaci ohm- 
metrem. Ke kompletnimu modulu 
zesilovace pripojime sit’ovy transfor¬ 
mator a muzeme zesilovac vyzkouset. 
Zesilovac neobsahuje zadne nasta- 
vovaci prvky a pri peclive praci by mel 
pracovat na prvni zapojeni. 

Na zaver jeste jedna poznamka. 
Nejvetsim problemem u tranzis- 
torovych koncovych zesilovacu ve 
vztahu k odstupu rusivych napeti neni 
ani tak sum, ale brum, vznikajici 
nevhodne vedenymi zemnicimi vodici 
na desce spoju, pripadne propojenim 
mezi usmernovacem, filtracnimi 
kondenzatory a koncovym stupnem. 
Obecna teorie pravi, ze zemnit by se 
melo vse do jednoho bodu, nejlepe 
pobliz filtracnich kondenzatoru 
zdroje. V me praxi jsem pri stavbe 
vykonovych zesilovacu nejlepsich 
vysledku dosahl tak, ze zemnici vodic 
byl od zdroje postupne tazen ke 
koncovemu stupni a potom pres cely 
zesilovac az k zemnicimu bodu 
vstupniho konektoru. Zem byla vzdy 
odizolovana od mechanicke kon- 
strukce a s kostrou spojena pouze 
v jedinem miste, a to u vstupniho 
konektoru. Pokud tedy zesilovac 
obsahoval dva samostatne koncove 
stupne, zeme byly spolu vzajemne 
propojeny (a take s kostrou zarizeni) 
pouze na vstupech. S takto 
navrzenymi zesilovaci jsem nikdy 
nemel problemy, pokud jde o brum. 
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Protoze i tato deska obsahuje dva 
samostatne napajeci zdroje, jsou 
zemnici plochy obou zdroju 
galvanicky oddeleny a vedeny podle 
vyse popsanych zasad. Pouze obe 
dvojice vstupnich konektoru cinch 
jsou po obvodu desky vzajemne 
propojeny. Pokud by nekdo mel 
s timto usporadanim nejake problemy, 
muze propojku vstupu na desce spoju 
preskrabnout a zemnici plochy obou 
zdroju na spodni strane desky propojit 
tlustsim kabelem. 

Zaver 

Popsana konstrukce koncoveho 
zesilovace vhodne doplnuje jiz publi- 
kovany Dolby Surround dekoder. 
Pouziti monolitickych zesilovacu 
vyrazne zjednodusuje konstrukci 
a usporadani vsech soucastek na 
jedine desce s plosnymi spoji snizuje 
narocnost mechanickeho resent 
zesilovace. Deska s plosnymi spoji, 
stavebnice zesilovace (vcetne DPS) 
a toroidni transformator jsou 
dodavany v ramci ctenarskeho servisu. 

[1] Elektronika dla wszystkich 5/99 


Seznam soucastek 


odpory 0207 

R15, R18, R21 .2,2 Q 

odpory 0204 

R3, R4.15 kO 

R1, R10, R2, R9.1 kD 

R7, R8.20 kD 

R11, R12, R13, R16, R19 

R22, R23, R5, R6.22 kD 

R14, R17, R20.680 Q 

C9, CIO, Cl5, Cl6.100 nF 

Cl 9, C20. 100 juF/16 V 

C21, C22.10 juF/25 V 

C25, C27, C29. 22 /uF/25 V 

C26, C28, C30 . 220 nF 

Cl 1 az C14.4,7 mF/25V 

Cl az C8.4,7 mF/50 V 

Cl 7, Cl 8, C23, C24.4,7 ^F/50 V 

D1, D2.B250C5000 

D3 az D8.1N4007 

IC1, IC2.LM3886 

IC3, IC4, IC5.TDA2030 

K5, K6, K9, K10.ARK2 

K1.K2 .ARK3 

K3, K4, K7, K8.CP560 

LI, L2.L6X15 
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STAVEBNI NAVODY 


KOMPAKTNI ZARIVKA NA 12V 


Stale vie se pro sviceni v nasich 
domacnostech prosazuji usporne 
(kompaktni) zarivky. Oproti beznym 
zarivkam jsou sice drazsi, ale diky 
vnitrni elektronice maji delsi zivotnost 
a ucinnost. Jsou mensi a rozmerove 
prizpusobene tak, ze se nimi da 
nahradit bezna zarovka. 

Chtel jsem techto dobrych vlastnosti 
vyuzit take pro sviceni na chalupe, kde 
mam k dispozici pouze 12 V DC. 
Musel jsem tedy vyrobil menic napeti 
12 V/ 300V DC. Pri jeho konstrukci 
jsem vychazel z predpokladu, ze u 
kazde zarivky s „elektronickou 
tlumivkou” se vzdy stridave sit’ove 
napeti nejdrive usmerni a pote se 
zpracovava na vyssi frekvenci (radove 
desitky kHz). Proto se pro napajeni 
uspornych zarivek da pouzit jak 


Rostislav Weiser 

stridave napeti 50 Hz, tak i stejno- 
smerne napeti. Stridave napeti s vyssi 
frekvenci nez 60 Hz neni vhodne, 
nebot’ k tomu neni prizpusoben 
vstupni usmernovac ani filtr. Vyssi 
frekvence tak muze narusit vnitrni 
oscilator a muze dojit ke zniceni cele 
zarivky. 

Pri navrhu jsem vychazel z techto 
zakladnich pozadavku: 
velka ucinnost 
male rozmery 

moznost omezeni (regulace) vystup- 
niho napeti 

proudova a tepelna ochrana 
nizka cena 

Vsem temto pozadavkum nejvice 
vyhovuje spinany zdroj s trans- 
formatorem v dvojcinnem zapojeni. 


Technicke lidaje 

Vstupni napeti: 8 az 15 V DC 

Vystupni napeti : 200 az 300 V DC 
(napet’ove omezeni 300 V) 

Vykon: max. 40 W 

Pracovni frekvence: 25 kHz 

Omezeni vstupniho proudu : 6,5 A 
Tepelna ochrana :nastavitelna (65 °C) 
Ucinnost: 88 az 95 % 

Rozmery: 55 x 48 x 38 mm 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. l.Cely 
menic muzeme rozdelit na nasledujici 
zakladni casti: 

Pokracovam na str. 23. 


Hrnickove jadro d=35mm # H12,A15000 
P-2xB zavitu d=0.7 
5-210 zavitu d=0.3 



X 


-OOV 


Obr. 1. Schema zapojeni men ice pro kompaktnf zarivku 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 3. Rozlozenl soucastek na desce s plosnymi spoji Y1 


Dokonceni ze str. 22. 

Ri'dici cast 

Pro rfzenf celeho zdroje jsem pouzil 
10 TL494. Jedna se o obvod pulsnf 
modulace s pevnou frekvenci 
sdruzujfcf v sobe vsechny potrebne 
funkce pro rfzenf spfnanych zdroju. 
Obsahuje mimo jine nastavitelny 
oscilator, modulator sfrky impulsu, 
zesilovac regulacni odchylky, obvod 
nadproudove detekce, stabilnf zdroj 
referencnfho napetl 5 V a obvod 
nzenf mrtveho chodu. 

Kmitocet oscilatoru je nastaven 
prvky R2 (vyvod 6) a C4 (vyvod 5) na 
frekvenci 50 kHz. Pro rfzenf (omezenf) 
vystupnfho napetl jsem pouzil 
vnitrnfho zesilovace odchylky OZ1. 
Na invertujfcf vstup OZ1 vyvod 2 je 
privedeno napetl 2,5 V (delic tvoreny 
R3, R4 ). Vydelene vystupnf napetl je 
privedeno na neinvertujfcf vstup 
vyvod 1 (delic Rll, R12, R13). 
Odporem R5 je nastaveno zesileni 
OZ1 na 100. Zde je treba zduraznit ze 
nenf treba vystupnf napetl stabilizovat, 
ale jenom omezit asi na 300 V DC, aby 
nedoslo ke znicenf zarivky prfpadne 
vystupnfho filtru (nabita autobaterie 
ma vice jak 12 V). Z hlediska ucinnosti 
menice je nejvyhodnejsf, aby pracoval 
s maximalnf sfrkou impulsu. Proto je 
prevodovy pomer transformatoru 
volen tak, aby pri vstupnfm napetl 
12 V bylo na vystupu prave 300 V. Pri 


nizsfm vstupnfm napetl nez 12 V bude 
tedy i na vystupu napetl nizsf. To vsak 
kompaktnf zarivce nevadf (pracuje 
v rozmezf 200 az 300 V DC). 

Druhy zesilovac odchylky OZ2 
jsem pouzil pro omezenf proudu 
vykonovych tranzistoru. Na invertujfcf 
vstup (vyvod 2) je privedeno napetl 
98 mV (delic tvoreny R7 a R8). 
Skutecny proud vykonovych 


tranzistoru je snfman na odporu R9. 
Ubytek napetl je vyfiltrovan pres R10 
kondenzatorem C6 a priveden na 
neinvertujfcf vstup OZ2 vyvod 16. 
Kondenzator C5 zamezuje rozkmitanf 
OZ2 (strfdava zaporna zpetna vazba). 

Obvod tepelne ochrany 

Je resen pomocf vseobecne znameho 
obvodu NE555. Zde je zapojen jako 
komparator s hysterezf. Teplota se 
prevadf na napetl pomocf odporoveho 
delice tvoreneho odporem R6 
a termistorem RN1. Se zvysujfcf se 
teplotou klesa napetl na delici a az 
klesne pod hodnotu asi 1,66 V (dano 
vnitrnfm delicem v NE555) dojde 
k preklopenf vnitrnfho KO (vystup 3 
na napetl blfzke UCC obvodu). Tento 
signal je indikovan LED1. Dale je 
priveden na vyvod 4 TL494 (rfzenf 
mrtveho chodu), kde zablokuje 
vystupnf impulsy. 

Vykonova cast 

Pro buzenf transformatoru jsem 
pouzil dvojici vykonovych tranzistoru 
Q1,Q2 typu MOSFET v dvojcinnem 
zapojenf (vyvod 13 U1 pripojen na 
Uref - buzenf koncovych tranzistoru 
v protifazi). Toto zapojenf odstranuje 
nezadoucf stejnosmerne sycenf jadra 
(vyssf licinnost). Odpor R1 omezuje 
maximalnf prfpustny proud vnitrnfch 
budfcfch tranzistoru U1 v prfpade 
poruchy vykonovych tranzistoru. 
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STAVEBNI NAVODY 



Transformator 

Pro transformator jsem pouzil 
feritove hrnickove jadro o prumeru 
35 mm z materialu H12 a souciniteli 
indukcnosti AL=5000. Primar je 
navinut jako prvni a je tvoren 
symetrickym vinutim LI a L2. 
Namotano 8 zavitu dvema vodici 
o prumeru 0,7 mm paralelne. Zacatek 
jednoho vinuti se potom spoji 
s koncem druheho. Sekundar je 
navinut dratem 0,3 mm a ma 210 
zavitu (nutno dobre izolovat kazdou 
navinutou vrstvu - velke napeti na 
zavit). 

Usmernovac 

V mustkovem usmeriiovaci jsou 
pouzity rychle usmeriiovaci diody 
s vysokym zavernym napetim D2 az 
D5. Kondenzator C7 filtruje vystupni 
napeti. Odpory Rll, R12 a R13 tvori 
jednak napet’ovy delic pro zpetnou 
vazbu a slouzi take jako predzatez 
a chrani tak filtracni kondenzator proti 
prepeti (startuje-li menic naprazdno). 

Mechanicka konstrukce 

Cely menic je umisten v kuprex- 
titove krabicce o rozmeru 55x 48x 
38 mm. Jednotlive dily krabicky jsou 
na obrazku c. 2. Vse je kresleno ze 
strany spoju. Zadni dil jako jediny je 


vyroben z oboustranneho kuprextitu 
(na druhe strane folie po cele plose). 
Srafovanou cast je treba vyriznout 
a nahradit ji medenym plechem podle 
obrazku (pripajeno po obvodu z druhe 
strany). Na tento plech potom 
izolovane prisroubujeme oba 
vykonove tranzistory Q1 a Q2 (spodni 


otvory prumer 3 mm). Na celni dil 
pripajime dve matky M3 (otvory 
v ohranicenych plochach). Pote 
muzeme krabicku castecne spajet 
(folii dovnitr). Nepajime viko 
a levy bok, abychom meli pristup 
k dalsim eastern menice (viko se 
nepaji - je pripevneno v rozich ctyrmi 
sroubky). 

Veskere soucastky jsou umisteny na 
dvou plosnych spojich Y1 a Y2. Na 
obr. 3 je pohled na tisteny spoj Y1 ze 
strany soucastek a na obr. 4 je pohled 
na Y2 ze stany spoju. Soucastky na Y2 
jsou umisteny na strane spoju (krome 
termistoru RN1). Nyni muzeme 
sestavit transformator. Pro lepsi dalsi 
manipulaci muzeme obe pulky jadra 
lehce na povrehu slepit vterinovym 
lepidlem (ve stazenem stavu). Stejne 
tak muzeme k jadru z horni strany 
prilepit osazenou desku Y2. Dbame 
pri tom na spravne umisteni vyvodu 
transformatoru (primar a sekundar 
vyveden na protilehle strane). Tento 
celek potom prisroubujeme na dno 
krabicky. Pouzijeme k tomu mosazny 
sroub M4 x 30 se zapustenou hlavou. 
Pod maticku je treba dat nevodivou 
podlozku. Nyni muzeme umistit do 
krabicky i desku Y1 (soucastky 
smerem dovnitr). Pred pripajenim je 
treba si nachystat vsechny vnejsi 
propojky. Desku umistime asi 5 mm 
od leveho boku. Nachystame si jeste 
viko na ktere do stredu pripevnime 
objimku na zarovku (zavit E27). 
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VYPLN 

mSdSnj? p I ach t I . 1 .5mm 


4-1x26 




2x*3 




V ?KO 



Obr. 2. Vykres mechanicke sestavy krabicky z kuprextitu 
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STAVEBNI NAVODY 


Oziveni 

Pred zapnutim je treba zkontrolovat 
spravne propojeni obou desek Y1 a Y2. 
Misto zarivky pouzijeme umelou zatez 
odpor 6,6 kQ/20 W (dva odpory 
3,3 kQ/10 W v serii). Jako zdroj napeti 
je nejlepe pouzit regulovany zdroj 
s nastavitelnym omezenim proudu. Na 
jeho vystup je dobre zapojit kon- 
denzator 5 mF/35 V. Na zdroji 
nastavime napeti na 12 V a omezeni 
asi na 2 A. Pripojime menic na napeti 
a zkontrolujeme predevsim odber ze 
zdroje (asi 1,3 A) a vystupni napeti (asi 
300 V DC). Pokud je vse v poradku, 
zkontrolujeme jeste spravnou funkci 
omezovace napeti. Postupne zvysu- 
jeme vstupni napeti a soucasne 
merime napeti na vystupu. Napeti na 
vystupu by melo vzrust maximalne asi 
na 305 V DC pri vstupnim napeti 
16 V. Dale zkontrolujeme proudovou 
ochranu (k tomu potrebujeme 
dostatecne dimenzovany zdroj 12 V/ 
10 A). Jako zatez na vystupu postupne 
pouzijeme obycejnou zarovku 40, 75 
a 100 W. Zarovky 40 W a 75 W by 
mely normalne svitit s odberem kolem 
4,7/6,5 A. U zarovky 100 W vlakno 
pouze zhne a proud je max. 6,7 A. Tuto 
zkousku provadime co mozna 
nejkratsi dobu, nebot’ menic je znacne 
pretizen. Zbyva pouze zkontrolovat 
tepelnou ochranu. Paralelne k ter- 
mistoru pripajime trimr 2,2 kQ (jako 
promenny odpor). Zapneme menic se 
40 W zarovkou a postupne snizujeme 
hodnotu odporu az zarovka zhasne 
(sviti cervena LED). Zmefime 
hodnotu trimru -mela by byt asi 
500 Q (odpovida asi 65 °C). Nyni jiz 


muzeme provest praktickou zkousku 
s kompaktni zarivkou. I zde je dulezite 
aby napajeci zdroj byl dostatecne 
tvrdy (min 12 V/3 A), nebot’ kom¬ 
paktni zarivka pri startu ma nekolikrat 
vetsi odber nez pri beznem provozu 
(proto je menic dimenzovan na 40 W). 
Pri provozu zarivky s prikonem 16 W 
by odber ze zdroje mel byt asi 1,44 A 
a menic by se nemel vubec ohrat. 

Zaver: 

Popisovany menic je urcen 
predevsim pro provoz s kompaktni 
zarivkou, ale da se ho vyuzit i pro 
napajeni jinych zarizeni. Je treba 
vsak zduraznit, ze vystupni napeti je 
300 V DC a tedy i zivotu nebezpecne. 
Proto je treba dbat vsech bezpec- 
nostnich predpisu. V teto konstrukci 
jsem umistil objimku na zarivku 
primo na vicko krabicky, aby se tim 
snizilo riziko urazu (zadna manipulace 
s nebezpecnym napetim ). Samotna 
krabicka poskytuje z hlediska ochrany 
pred nebezpecnym dotykem pouze 
izolaci pracovni. Proto pro prakticke 
pouziti je treba menic umistit do 
dalsiho krytu nebo krabicky (napr. 
primo do osvetlovaciho telesa). 

Na tomto menici jsem odzkousel 
ruzne zarivky od ruznych vyrobcu. 
Vsechny fungovaly bez problemu az 
na jednu. Jedna se o zarivku EBOY. 

Pouzita literatura 

[1] Alexandr Krejcirik: Napajeci 

zdroje II. 

[2] J. Mallat, J. Krofta: 

Stabilizovane napajeci zdroje pro 

mikroelektroniku 


Seznam soucastek 


rezistory 

R1.100 Q TR151 

R2.20 kQ TR191 

R3,R4.5,6 kQ TR191 

R5.56 kQ TR191 

R6.1,1 kQ TR191 

R7.110 kQ TR191 

R8.2,2 kQ TR191 

R9.0,015 Q odporovy drat 

R10.1 kQ TR191 

R11.220 kQ TR151 

R12. 220 kQ TR151 

R13.3,3 kQ TR151 

R14.1 kQ TR191 

RN1 .10 kQ termistor 

kondenzatory 

C1,C2.200 juF/25 V TE 

C3.100 juF/25 V TE 

C4.1,2 nF TK 

C5.100 nF TK 

C6.100 (UF/10 V TE 

Cl .1 (UF/350 V TE 

C8.47 nF TK 

polovodice 

D1-D5.BA159 

Q1.Q2 .BUZ10 

LD1.3 mm/2 mA/ROT 

U1.TL494 

U2.NE555 


ostatni 

transformator: 

jadro 2x hrnicek 0 35 mm, h=11 mm, 


AL 5000 

primar.2x 8 zavitu 0 0,7 mm 

sekundar.210 zavitu 0 0,3 mm 


RS-232 multiplexer 

dokonceni ze str. 8 

a zadni panel a pripevnime ho 
sestihrany. Do zadniho panelu 
zasroubujeme napajeci konektor 
a propojime ho s deskou spoju. Na 
zaver jeste jednou celou desku peclive 
prohledneme (nejlepe lupou) 
a odstranime pripadne zavady. 
Pripojime napajeci napeti a pre- 
kontrolujeme funkci prepinani 
vystupu (tlacitka SI a S2). Multiplexer 
musi byt samozrejme osazen 
naprogramovanym procesorem (typ 
AT89C2051-A154). Pokud prepinace 
funguji (to je indikovano LED LD9 
az LD14), muzeme desku osadit 
moduly prevodniku (pigy) podle 
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potreby a vyzkouset v praxi. Pri 
peclive praci je stavba multiplexeru 
velmi jednoducha a mel by pracovat 
na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany multiplexer je jednim 
z prvnich pristroju, vyvijenych v re- 
dakci Amaterskeho radia, ktere budou 
v ramci ctenarskeho servisu dodavany 
tez jako samostatna deska s plosnymi 
spoji, stavebnice (soucastky + DPS), 
rychlostavebnice (osazena a ozivena 
deska spoju vcetne krabicky, predniho 
a zadniho panelu a vsech mechanic- 
kych dilu), nebo jako hotovy pristroj. 
Podrobnosti viz ctenarsky servis. 

-MK- 

kosta@iol.cz 

ITitTTFH 


Dokonceni ze str. 29. 

neuveritelne, ale vyzkumnici z Florida 
State University objevili v nejruz- 
nejsich cipech pomoci mikroskopu 
desitky takovych obrazku. V cipech 
najdeme oblibene komiksove posta- 
vicky, reklamu na Pepsi nebo treba 
kanadskou vlajku (ukazky viz obr 2,3 
a 4). Pokud si chcete obrazky prohlizet 
a mate-li pristup k Internetu, najdete 
celou galerii oznacovanou vtipne jako 
„silikonove zoo“ na adrese http:/ 
/mi cro.magnet.fsu.edu/creatures 
(anglicky). 

Az vam zase zacne pocitac trucovat, 
vzpomehte si na ubohe skritky, kteri 
se tarn kdesi uvnitr za vas lopoti, 
a nechte je na chvili vydechnout, aby 
vam zase dal verne slouzil. 
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ZAJIMAVA CD 


Internet v kapse, nebo ve vasem pocitaci [h] 



* 



Off Line \erut: 
internctinMh strani'k 


X'tlrfr dala»ht-flu: 


Kalaloy svutasUk: 


Spulupracovali: 


www.HW.cz, wrvw:ELE.cz, 
www.Elektrika.cz 

Aulomatizace, Sdelovaci Technika, A-Rddio, 
FCC-Puhlic: Antonia, Elektro, Radio, Svcthi 

Attaint; Devices, Atmel, Dallas, Figaro, 
Harris, Holtek, Intel, Linear Technology, 
Maxim, Microchip, Microsemi, Motorola, 
Mitel, National Semiconductor, Philips. 

ST Microelectronics, Texas Instruments, 
Temic 


GM Electronic, ELL.cz 




^eleklrika.c 


Pro mnohe techniky z oboru je 
Internet neco jako vystfelek tech 
mladsich a mysli si ze je to vlastne 
spise draha hracka bez realneho 
uzitku. 0 tom se vsak ja budu pfit 
s kymkoliv. Jsou na svete lide, a ja 
k nim uz take skoro patfim, ktefi si 
vybiraji sve obchodni partnery podle 
toho zda maji elektronickou postu 
a stranky na Internetu (svedci to totiz 
o jejich flexibility). 

Ja vim, existuje telefon a fax. Ale nez 
abych telefonoval na druhy konec 
republiky, od sekretafky se dozvedel, 
ze dotycny bude az za hodinu, potom 
vysvetloval, co chci vcetne diktovani 
cisel a pozadavku a nakonec jeste 
pfipadne poslal faxem obrazek na 
vysvetleni..? 

Nezlobte se na mne, ale nezijeme 
v dobe kamenne, pres Internet to jde 
najednou a levneji. Ale Internet neni 
jen posta, to je take spousta informaci 
a novinek poskytovanych odborniky 
pro sirokou verejnost a to doslova po 
celem svete. 

Pokud se zajimate o elektroniku 
a z nejruznejsich duvodu nemate 
pristup k Internetu je tady HW-CD. 
Je to CD-ROM vydany nejvetsim 
internetovym serverem o elektronice 
- HW serverem. 

Na tomto CD najdete ukazku toho, 
co vse lze najit hlavne na ceskem 
Internetu a 500 Mb velky vyber 1457 
katalogovych listu. Pro ty kteri 
Internet znaji, ale jejich pripojeni je 
pomale a jeste pres drahy telefon, to 


muze byt cesta jak 
usetrit. 

Co vlastne na 
CD-ROM najde¬ 
te? V prvni fade je 
to kousek Interne¬ 
tu v podobe Inter- 
netovych casopisu 
HW server a Elek- 
trika.cz. 

HW server je 
zameren na slabo- 
proudou techniku 
a prinasi infor- 
mace o novinkach, 
prakticke zkuse- 
nosti nekterych 
vyvojaru a kon- 
strukce, kterymi 
si muzete zlepsit 
vybaveni sve 
elektronicke dilny. 
Najdete zde cca 
100 odbornych clanku, ktere vetsinou 
nebyly nikde jinde publikovany. 

Pro silnoproude elektrotechniky je 
naopak urcena Elektrika.cz, kde je 
mozne ziskat opet informace ale i drby 
z oboru, dale pak nejen pro techniky 
uzitecne ceniky firem prodavajicich 
elektromaterial atd.. 

Na HW-CD jsou umisteny jeste 
Internetove podoby casopisu A radio, 
Automatizace, casopisu vydavanych 
nakladatelstvim FCC Public a caso¬ 
pisu Sdelovaci technika. 

Aby tech informaci nebylo malo 
a kapacita CD byla pine vyuzita, je zde 
take navic k dispozici vybranych 
1457 katalogovych listu soucastek, 
aplikacnich poznamek a dalsi 
dokumentace v rozsahu 500 Mb. 

Pro ty kteri ted’ nevedi o cem je fee 
- katalogovy list soucastky je 
kompletni dokumentace 
o soucastce poskytovana 
vyrobcem. Jsou zde 
maximalni a doporu- 
cene elektricke a me- 
chanicke parametry, 
doporucena schemata 
zapojeni a u nekterych 
dokonce i obrazy 
plosnych spoju. Rozsah 
je zavisly na vyrobci 
a soucastce. Nejmensi 
jsou jednostrankove, 
bezne maji mezi 10 a 20 
strankami. Ale vyjim- 
kou nejsou ani rozsahy 
okolo sta az peti set 


stranek. Aplikacni poznamka je 
rozsifenim katalogoveho listu 
soucastky o dalsi rady pro aplikace, 
feseni problemu, opet vcetne 
konkretnich schemat zapojeni. 

Katalogove listy jsou tfideny podle 
kategorie i vyrobce. CD funguje i po 
podnikove siti a to vcetne vyhledavani 
v HTML JAVA skriptem. U kazde 
soucastky, resp. vyrobce je take 
k dispozici informace, ve ktere firme 
je mozne tuhle konkretni soucastku 
nakoupit a presentace teto firmy. 

Nesmim se zapomenout zminit take 
o katalogu nejvetsiho maloobchodniho 
prodejee soucastek v CR, GM 
Electronic. Tento katalog na rok 1999 
je k dispozici v elektronicke podobe 
ve formatu PDF stejne jako katalogove 
listy. Pokud mate dobrou tiskarnu 
a dost papiru, muzete si jej vytisknout 
do stejne podoby jako originalni 
papirovy, ale hlavne v nem muzete 
vyhledavat. 

A kolik vlastne tenhle maly zazrak 
stoji a co potfebujete k jeho 
prohlizeni? Tak v prvni fade je nutny 
pocitac se systemem umoznujici 
dlouhe nazvy souboru, napf. Windows 
95,98 nebo NT pfipadne Linux nebo 
OS/2. Dobry je i Internetovy prohlizec, 
napf. Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator a nakonec i Acrobat Reader 
pro cteni katalogovych listu. Pro ty, 
ktefi potfebne programy nemaji, je 
k dispozici na CD jejich verze z bfezna 
1999 pro Windows 95. 

Cena za HW-CD je 295 korun 
v maloobchodnim prodeji naklada- 
telstvi BEN nebo v nekterych 
obchodech se soucastkami (GM 
Electronic, Compo..). 

Jan Rehak 
Rehak@hw.cz 
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INTERNET A POCITACE 


Kdo se skryva v pocitaci? 

Ing. Tomas KLABAL 



Take uz se vam stalo, ze vas pocitac 
znicehonic odmitl slouzit? Najednou 
jakoby se nastval a rutinni likoly, ktere 
predtim vykonaval bez sebemensiho 
zadrhnuti, mu najednou zacaly cinit 
obrovske potize? Podobnou prihodu 
zazil snad kazdy, kdo u pocitace 
sedava casteji. Mozna trochu 
s obavami spustite antivirovy program, 
ale zadny virus neni zjisten. Nakonec 
to nejspis svedete na nedokonalou 
techniku a druhy den, kdy zase 
vsechno funguje naprosto normalne, 
si na vcerejsi podivne chovani vaseho 
milacka mozna ani nevzpomenete. 
Jenze nepatricne chovani vaseho 
pocitace nebyla zadna jarni unava 
hardwaru, ani dusledek zbloudilych 
bitu, nybrz neceho uplne jineho. 
V pocitacich se totiz skryvaji nebyvale 
veci a neni tak uplne od veci hledat za 
jejich obcasnym trucovanim potmesile 
skritky. Ne, opravdu nejde o nadsazku, 
nebo alespoh ne tak velkou, jak by se 
mohlo na prvni pohled zdat. V bezne 
prodavanych pocitacich a v pro¬ 
gramed! se totiz nezridka skryvaji 
veci, o kterych naprosta vetsina 
uzivatelu nema nejmensi potuchy. 

Zacneme treba skritky softwa- 
rovymi. Myslite, ze program, ktery 
denne pouzivate, dobre znate? Nebo 
si dokonce rikate, ze uz vas v nem 
nemuze nic prekvapit? Mozna se 
velmi mylite! V fade programu existuji 
funkce, o kterych se v manualech 
rozhodne nepise, nejsou uvedeny 
v napovede, nezminuji se o nich ani 
reklamm prospekty a neuslysite o nich 
ani na prezentacich ci skolenich. Jiste 
vas ted’ napadne, k cemu jsou 
v programu zabudovany funkce, 


Obr. 1. Je to Excel, neni to Excel? Je to Excel! 


o kterych nikdo nevi, o kterych 
dokonce mlci i tvurce a prodejce 
(ostatne, prodejce o nich mozna take 
nevi)? Vetsina utajenych nebo presneji 
receno zamlcenych funkci programu 
ma take jiny ucel, nez peclive a hbite 
plnit pozadavky uzivatele. Jejich 
hlavnim „poslanim“ je nejakym 
originalnim zpusobem upozornit na 
tvurce prislusneho programu 
a muzeme je tedy oznacit za sveraznou 
vizitku autora ci autoru. Takovym 
tajnym funkcim v programech, ktere 
se vyvolavaji vetsinou sledem 
nesmyslnych akci, nebo stiskem velmi 
nepravdepodobnych kombinaci 
klaves, se anglicky rika „Easter Eggs“ 
(doslova veli- 
konocni vajicka). 
Americka veli- 
konocni vajicka se 
totiz podobaji 
i u nas dobre 
znamym Kinder 
vajickum, v nichz 
se uvnitr skryva 
prekvapeni. Proto 
se zrejme ujalo 
to to pojmenovani 
pro ruzne skryte a 
„prekvapive“ 


Obr. 2. Kacer Daffy velky 50 mikronu (mikroprocesor RISC) 


funkce programu; u nas by vsak bylo 
vystiznejsi oznaceni „kukacci vejce“. 
Pokud se domnivate, ze neco takoveho 
se tyka jen nejakych obskurnich 
sharewarovych ci freewarovych 
programu, pak se velice mylite. Skoro 
si troufam tvrdit, ze je tomu prave 
naopak. Tvurci sharewaru a ruzni 
„nezavisli“ programatori to maji o poz- 
nani jednodussi - do svych vlastnich 
programu mohou zahrnout cokoli 
bez utajovani. Prava Easter Eggs 
proto najdete v takovych serioznich 
programech jako jsou Windows 95 od 
Microsoftu nebo v jednotlivych sou- 
castech kancelarskeho baliku Office od 
tehoz vyrobce. U produktu velkych 
softwarovych firem (jako je napriklad 
Microsoft) jsou programatori skryti 
pod jednou vseobecne znamou znac- 
kou a bezne se o nich nevi. Mozna je 
to programatorsky „hec“, mozna neco 
jako autogram, mozna jista potmesi- 
lost, ze se v hnizde softwaroveho orla 
zrodila kukacka. Cilem „vajicek“ 
ovsem v zadnem pripade, na rozdil 
treba od viru, neni nekomu nebo 
necemu skodit. Je temer jiste, ze 
zpravu o jejich existenci a zpusobu, jak 
vajicko vyvolat, pousti tajne do sveta 
sami tvurci, protoze jejich nahodile 
objeveni je opravdu velmi malo 
pravdepodobne. Zpusoby, jak se 
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Obr. 3. Chilli papricka v procesoru Cyrix 5x86 (hemate jej nahodou ve svem pocltaci?) 


k nekterym vajickum dostat, jsou 
mnohdy tak kuriozni, ze si nedovedu 
predstavit nahodu, ktera by k jejich 
odhaleni vedla a navic je velmi prav- 
depodobne, ze kdyz uz nekdo neco 
naprogramuje pro poteseni, pobaveni 
nebo informovani okoli, ma zajem, aby 
se okoli o jeho usili dovedelo - i kdyz to 
treba nemuze udelat primo, protoze by 
tim mohl riskovat napriklad zamestnani. 
Ovsem vzhledem k tomu, kolik 
„vajicek“ existuje, je tato aktivita dost 
mozna podporovana i samotnymi 
vyrobci - ostatne i to, ze lide diskutuji, 
co se zase noveho v tom kterem 
programu objevilo, je pro ne dobrou 
reklamou, nebot’ sdeleni podnecuje 
zvedavost a jiste nejsem sam, kdo ma 
tendenci ihned si program obstarat a va¬ 
jicko vyzkouset. Ostatne nekdy je prave 
velikonocni vajicko na programu jedinou 
zajimavou a spolehlive fungujici funkci. 
Spatnou zpravou pro uzivatele pocitacu 
v Cechach je, ze nejedno vajicko se pri 
lokalizaci produktu stane nefunkcnim, 
dobrou pak to, ze i pres zasah lokali- 
zatoru jich jeste pekna radka funguje. 

Takze pro ty, kteri slysi o „veliko- 
nocnich vajiccich" poprve a zvedavost 
jim neda, jen pro zajimavost par navodu, 
jak z nekterych hojne rozsirenych 
programu vejce vydolovat: 

- V programu MS Word 97 si muzete 
vyvolat na obrazovku uvodni logo, 
ktere se na okamzik objevuje pri kazdem 
spusteni programu a lepe si ho tak 
prohlednout. Vyberte v menu 
„Napoveda“ polozku „0 aplikaci 
Microsoft Word“. Pak stisknete klavesy 
CTRL, SHIFT a ALT (drzte je 
stisknute) a nakonec najed’te mysi na 
horizontalni caru, kterou je okno 
rozdeleno a kliknete na ni levym 
tlacitkem. Informacniho okna se pak 
zbavite az restartem programu. 

- V PowerPointu 97 staci navolit „Napo- 


veda - 0 aplikaci Microsoft PowerPoint 11 
a pak kliknout na logo tohoto programu 
a uz pred vami defiluji jmena tvurcu. 

- V adresnim radku Netscape Navigatoru 
v. 4.5 napiste „about:Mozilla“ a objevi 
se vam tajne „poselstvi“ programatoru. 

- V MS Excelu 97 muzete vyzkouset 
toto: otevrete novy list, stisknete F5, 
napiste „X97:L97“ (bez uvozovek), 
stisknete Enter, stisknete tabelator, pak 
stisknete CTRL a SHIFT (ty drzte 
stisknute) a konecne kliknete levym 
tlacitkem mysi na ikonu pro tvorbu 
grafu („Pruvodce grafem 11 )... a vas Excel 
se promem v letecky simulator (viz. obr 
1). Tvurci Excelu jsou vubec znami 
svymi dobre propracovanymi „vajicky“ 

- v Excelu 95 byla jmena tvurcu skryta 
v prostredi pripominajicim popularni 
hru Doom. 

Upozornuji jen, ze pred zkousenim 
techto vajicek je dobre ulozit veskerou 
rozdelanou praci. Ve vsech pripadech by 
vam sice nemelo nic hrozit, ale jeden 
nikdy nevi. 

Pokud vas dana problematika zajima 
a mate pristup na Internet, najdete popis 
cele rady „velikonocnich vajicek 11 napr. 
na strance http://www. activewin.com/tips/ 
eeggs/index.shtml (anglicky). Cesky se 
popjsy vajicek cas od casu objevuji treba 
na Zive ( http://zive.cpress.cz). 

Druhou skupinu softwarovych 
„skritku“ tvori tzv. cheaty (z angl. cheat 

- podvadet, sidit). Ty se tykaji pocita- 
covych her a jejich hlavnim cilem je 
ulehcit zivot hracum, aby meli vetsi 
sanci, ze hru zdarne dokonci. Ostatne, 
kdyz uz nekdo naprogramuje nejakou 
velkou hru, tak vetsinou chce, aby si co 
nejvice hracu prohledlo celou jeho 
praci - nac by napriklad bylo progra- 
movat se s nejakym efektnim zakon- 
cenim, kdyz by se nikomu nepodarilo 
hru dokoncit? To bude asi jeden z hlav- 
nich duvodu, proc jsou do her 


zabudovany tajne funkce, ktere se opet 
vetsinou vyvolavaji stiskem nejake 
specialni kombinace klaves nebo 
provedenim nejake presne dane akce. 

V tu chvili se postava, kterou hrajete, 
stane nesmrtelnou, zasobnik jeji zbrane 
nevycerpatelnym nebo cokoli jineho, co 
vam v dane hre muze ulehcit zivot. 
Dobrym zdrojem cheatu jsou predevsim 
na hry zamerene casopisy, na Internetu 
pak treba stranky, ktere najdete na adrese 
http ://www.gamesdomain .com/cheats/in 
dex.html (anglicky). Pokud si chcete 
vyzkouset jak cela vec funguje, muzete 
si spustit hru Freecell - ta je soucasti 
Windows 95 a az se vam hra prestane 
darit, stisknete CTRL-SHIFT-F10 
(naraz) a v dialogu, ktery se objevi 
kliknete na „Pferusit“. Pak staci dvakrat 
poklepat na libovolnou kartu... a hie... 
je vyhrano! 

Ale softwarovymi sotky pocitacove 
tajemno zdaleka nekonci. Skritci se totiz 
skryvaji i v hardwaru. Vzpommam si, ze 
u legendarni Amigy 500 se dala specialni 
kombinaci klaves vyvolat na obrazovku 
jmena jejich tvurcu zakodovana v jed- 
nom z obvodu. Skritky a tajne podpisy 
najdeme i v nejmodernejsich cipech. 

V pripade techto podpisu, ale nema 
bezny uzivatel sanci je nekdy uvidet, 
protoze se jedna o fyzicke obrazky 
o velikosti nekolika mikronu, ktere 
jsou v cipech zaneseny. Zda se to 


Dokonceni na str. 26. 



Obr. 4. Mickey Mouse v integrova- 
nem obvodu Mostek 5017 
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STAVEBNI NAVODY 


Dekoder pro domacf kino Dolby 
Pro-Logic DS2000 - oprava 


V Amaterskem radiu 5/99 byla 
otistena schemata zapojenf dekoderu 
pro domacf kino Dolby Pro-Logic 
DS2000 autora Pavla Meci. Bohuzel 
doslo pri prenosu podkladu do 


tiskarny ke zhorseni kvality 
reprodukce schema zapojenf (obr. 1 a 
2). Redakce se tfmto ctenarum 
omlouva a obe schema tedy otiskujeme 
znovu. 


Pri uprave rozlozenf soucastek na 
hlavnf desce s plosnymi spoji 
dekoderu (obr. 4, str. 12 AR 5/99) doslo 
k vzajemnehu prohozenf oznacnf 
kondenzatoru C31 a C39 



Obr. 2. Schema zapojem' tlacftkoveho ovladani dekoderu Dolby Pro-Logic 

Obr 1. Celkoove schema zapojem'hlavnf desky dekoderu dekoderu 
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INTERNET 


CO JE NA INTERNETU NOVEHO 


Serial o celosvetove pocitacove siti 
Internet vychazi v Amaterskem radiu 
od cisla 7/98. Za tu dobu se v dy- 
namickem pocitacovem svete leccos 
zmenilo a bude proto nepochybne 
uzitecne, jestlize se nyni pokusime 
o urcite shrnuti a zminime se o tom, 
co podstatneho se za tu dobu stalo 

Internet 99 

Jednou z nejpodstatnejsich, avsak 
nejmene potesitelnych „novinek” je 
novy tarif, podle ktereho SPT Telecom 
(nove Cesky Telecom) uctuje pfipojeni 
telefonem do Internetu. V soucasnosti 
platny tarif je vysledkem nekolika 
protestnich akci uzivatelu a provo- 
zovatelu Internetu na puvodni zamer 
Telecomu zdrazit pfipojeni tak 
vyrazne, ze by se sit’ stala pro mene 
majetne zcela nedostupnou (vcelku 
vymluvne by to ovsem dokazovalo, ze 
proti svobodne vymene informaci lze 
i v informacnim veku a v demokra- 
tickem state uspesne bojovat mnohem 
snadneji nez cenzurou - k jejimuz 
zfizeni je tfeba zakon - pouhym 
podpisem ministra financi). Nicmene 
je velmi pravdepodobne, ze novy 
„kompromisni” tarif (ve skutecnosti jde 
o tfi tarify s rozdilnou delkou intervalu 
mezi impulsy podle denni doby), je 
svetovym unikatem, nebot’ tzv. 
„zvyhodneny tarif” je drazsi nez bezny 
tarif (byf jen pro pfipad hovoru resp. 
pfipojeni v deice 2 - 4 min. v casovem 
pasmu od 7 do 17 hodin. Tarif Internet 
99 je ovsem jen pfechodnym fesenim 
do konce roku. Od 1.1. 2000 hodla 
Telecom zavest zcela novy tarif, tak 
uvidime, cim nas pfekvapi a zda se 
v Cesku nevratime k postovnim 
holubum. K tarifu Internet 99 jeste 
jednu poznamku. U telefonniho cisla 
na specialni cisla vaseho providera pro 
tarif I 99 je nutne vzdy vytocit 
i smerove cislo vaseho UTO (cislo, kde 
vam bude pfipojeni uctovano podle 
tarifu 199 poznate podle toho, ze zacina 
dvojcislim 97). 

Ale obrat’me pozornost k pfi- 
jemnejsim zpravam a novinkam. 

Novinky 

Internet se vyviji a stejne tak se 
vyviji vse, co s nim souvisi - coz jsou 
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v prvni fade jeho prohlizece. Oba 
hlavni konkurenti pfedstavili nove 
verze, takze Netscape Navigator (NN) 
je nyni dostupny ve verzi 4.5 a Internet 
Explorer (IE) ve verzi 5. Oba produkty 
jsou zatim jen anglicky (v dobe, kdy 
ctete tento clanek je patrne jiz 
k dispozici i ceska verze IE 5). 
Nenechte se zmast rozdilnymi cisly. 
Explorer pfedbehl Navigator opravdu 
jen opticky. V obou pfipadech se nove 
verze od pfedchozich nelisi nijak 
dramaticky, aby si zaslouzily nove cele 
cislo, ale prave spise jen tu pulku. Stale 
plati, ze Navigator je ponekud 
stabilnejsi, zatimco IE je trochu lepe 
zaclenen do Windows: Jak take jinak, 
kdyz se Microsoft vsechny snazi 
pfesvedcit, ze je jejich nedilnou 
soucasti. Jak ale dokazal australsky 
biolog Shane Brooks, existuje zpusob, 
jak IE z disku kompletne odstranit bez 
vlivu na funkcnost Windows; pokud 
vas tento problem zajima a mate 
Windows 98 podivejte se na stranku 
www.981ite.net, kde si muzete stah- 
nout program (je zdarma), ktery IE 
z vasich Windows kompletne odstra- 
ni. IE ve sve pate verzi pfichazi 
s nekolika novymi uzitecnostmi, ktere 
v NN nejsou k dispozici, ale i v NN 
najdete funkce, ktere Exploreru chybi, 
takze celkove je boj stale velmi 
vyrovnany (uvidime s cim pfijde 
Netscape, ktery v soucasne dobe 
pfipravuje verzi 5 sveho prohlizece, 
ktera by mela byt od zakladu nova). 
U obou novych produktu jde spis 
o pozvolnou evoluci jiz vcelku vyspe- 
lych programu, u nichz se vyraznejsich 
ci pfevratnejsich zmen uz asi 
nedockame. To ovsem neznamena, ze 
se nevyplati upgradovat. Pfedne, nic 
to nestoji, protoze oba prohlizece 
jsou stale zdarma. Ale pozor, pokud je 
minite stahnout z Internetu, coz 
samozfejme jde (IE najdete na adrese 
www.microsoft.com/ie a NN na 
http://home.netscape.com/comprod/rn 
irror/index.html), doporucuji radeji 
zustat u starsich verzi, protoze napf. 
v pfipade IE to znamena stahnout 
nekolik desitek MB a ani NN neni 
zrovna drobecek, coz by na telefonnich 
poplatcich za nezbytnych nekolik 
hodin stahovani pfislo velmi draho. Je 
vyhodnejsi obstarat si nekde CD 
s danym programem. 

ITitTTFH 


A co je tedy ve zminenych pro- 
hlizecich noveho? Tvurci v Microsoftu 
se tentokrat nastesti ubranili touze po 
drasticke zmene ovladani ci vzhledu, 
takze pfechod od verze 4 k verzi 5 je 
u IE vcelku bezbolestny. Snad jen 
jedna drobnost, abyste nemuseli hledat 
v menu Exploreru jako ja, nez jsem si 
zvykl: Z nepfilis jasnych duvodu 
byla casto pouzivana volba pro 
nastavovani vlastnosti („Internet 
Options...”) pfesunuta do menu 
„Tools” (nastroje). Protoze jeste neni 
k dispozici ceska verze tohoto 
prohlizece, zminim se jen o nekolika 
zajimavych novych funkcich (k dalsim 
novinkam se muzeme pfipadne vratit 
az se na trhu ceska verze objevi). 

Za nejlepsi z plejady drobnych 
vylepseni povazuji automaticke vy- 
pliiovani formulafu - mate-li vytvo- 
fenu svou „vizitku” v adresafovem 
programu (nejjednoduseji asi v tom, 
ktery je pfimo soucasti IE - 
nakonfigurovat si jej muzete napfiklad 
v programu Outlook Express), 
nemusite se jiz obtezovat pomalym 
vypisovanim vsech dat ve formulafich 
na WWW strankach - IE dokaze 
policka vyplnit za vas. Muzete si 
zjednodusit i pfistup k nekterym 
sluzbam, u nichz je nutne zadavat 
uzivatelske jmeno a heslo (za pfiklad 
uved’me sluzbu bezplatne posty na 
www.post.cz). Nove uz nemusite 
pokazde pracne vypisovat pozadovane 
udaje po kazdem pfichodu na uvodni 
stranku, protoze to IE muze udelat za 
vas. Ale, pokud ma nekdo jiny pfistup 
k vasemu pocitaci, pak v kazdem 
pfipade zapamatovani hesla nepovolte 
(IE se vas, pokud heslo nezna, zepta 
zda chcete, aby si je zapamatoval), 
protoze pak by se k vast poste mohl 
dostat kdokoli, a to samozfejme neni 
nic pfijemneho. Explorer si poradi i 
se situaci, kdy mate u nektere sluzby 
nekolik uctu s rozdilnymi hesly (napf. 
nekolik adres u zmineneho post.cz). 
Pak proste system naucite vsechny 
a napfiste, kdyz pfijdete na titulni 
stranku teto sluzby, staci kliknout do 
ramecku pro zadani jmena a sipkou 
dolu na kurzorove klavesnici rozbalit 
seznam moznych jmen a vybrat to, 
pod kterym se chcete aktualne 
pfihlasit. Automaticky se pak doplni 
i spravne heslo. Vylepseno bylo 
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Obr. 1. Prohlizec Neoplanet „stokrat" jinak 


i automaticke doplnovani adres. 

V adresnim radku programu staci 
zadat nekolik prvnich pismen (nebo 
i pismen vprostred adresy) a jiz se vam 
rozbali seznam, ve kterem muzete 
vybirat pomoci kurzorovych sipek 
nahoru a dolu. 

Na poli browseru neboli prohlizecu 
se vsak stala i dalsi vyznamna udalost. 

V listopadu 1998 se objevil novy 
vazny konkurent pro vedouci dvojici. 
A v rukou ma vsechny trumfy. Je 
zdarma, ma necelych 1,5 MB a pritom 
zvladne tenter vse, co IE 5, a jeste neco 
navic. Ze je to nemozne? Ne, opravdu 
je tomu tak! Ten maly zazrak se 
jmenuje Neoplanet a momentalne se 
nabizi ve verzi 2.1. A v cem tkvi 
tajemstvi tohoto programu? Vtip je 
v tom, ze Neoplanet neni zcela 
plnohodnotny prohlizec. K jeho 
fungovani musite mit na pocitaci jiz 
nainstalovany IE 4.0 nebo vyssi, na 
jehoz jadro se potom Neoplanet 
nainstaluje a „parazituje” na nem. 
Vzhledem k tomu, ze oba produkty 
jsou zdarma, IE je doslova vsudy- 
pfitomny a Neoplanet si muzete 
stahnout z domovskych stranek 
vyrobce na www.neoplanet.com 
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(kliknete na odkaz „Download 
Now!”), neni zadny problem oba 
programy ziskat a vyuzivat vsech 
jejich vyhod. Neoplanet rozhodne 
neni nejaky nezadouci parazit. Prave 
naopak. Vas IE bude nadale fungovat 
sam o sobe zcela bez problemu. 
Krome toho vsak muzete spustit 
i novy prohlizec. Ptate se, proc byste 
to meli delat, kdyz uz mate Explorer? 
Treba proto, ze Neoplanet dava 
moznost nastavit vzhled sveho okna 
opravdu velkolepym zpusobem 
a pridava dalsi uzitecne pomucky 
k programu IE. Neoplanet vyuziva 
napadu, ktery se objevil uz pred 
casern u prehravacu hudebnich 
souboru mp3 - umoznit uzivateli 
nastavit si vzhled podle chuti. Okno 
programu muze byt napr. nejen ruzne 
barevne, ale i podivne deformovane 
nebo jakkoli jinak vylepsene (muze 
treba vypadat jako nakreslene neprilis 
sikovnou detskou rukou, viz obr. 1; 
celou vec si muzete predstavit asi tak, 
jako byste na program pridali nejakou 
„oblicejovou” masku). S funkcnosti 
programu se tedy nic nedeje, ale jeho 
„tvar” je promenliva podle vast 
libovule. Ostatne prohlednete si obr. 1, 
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kde je jen mala ukazka toho, jak 
Neoplanet muze vypadat (ona kolecka 
jsou ruzne tivodni obrazovky patrici 
nekterym nastavenim; vsimnete si 
take nekterych nastaveni pro specialni 
prilezitosti jako Vanoce, sv. Valentyn 
apod.). Uz dnes existuje pro Neoplanet 
slusna radka prevleku a do budoucna 
jich urcite bude pribyvat. Vse, co 
vidite, je jeden a tentyz produkt, 
pokazde jen s jinou fasadou (takova 
„fasada” ma asi 200 az 250 kb a z bo- 
hate nabidky si muzete vybrat na 
domovskych strankach prohlizece 
(www.neoplanet.com); na teto strance 
kliknete na odkaz „Skin Archive”, 
z nahledu vyberte ten, ktery chcete 
nainstalovat a instalace pak probehne 
automaticky). Pokud chcete vyuzit jine 
nastaveni vzhledu z tech, co jiz mate 
dostupne na lokalnim disku, kliknete 
v okne programu na tlacitko Op¬ 
tions” (moznosti), v okne, ktere se 
otevre, poklepejte na tlacitko „Skins” 
(slupka, obal) a v novem okne pak 
volte v casti oznacene cislici 2 
z rozbalovaci nabidky. Prijemne mne 
ovsem prekvapilo, ze Neoplanet neni 
jen hezka fasada na osvedceny 
produkt. Poprve jsem jej testoval 
nainstalovany pres prvni betaverzi IE 
5, ktera byla ponekud nevyzpytatelna 
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Obr. 2. Program Zing v akci - kviz pro ukraceni dlouhe chvfle 


a casto hlasila pri nacitani stranek 
chybu a nejednou se uprostred behu 
zhroutila. Ovsem Neoplanet (a tedy de 
facto tentyz nevyzpytatelny IE 5, 
jehoz jadro Neoplanet vyuziva) 
puvodne problematicke stranky 
natahoval zcela korektne a bez jedi- 
neho problemu, takze si mne okamzite 
ziskal. Ani ne tak moznosti indi- 
vidualniho nastaveni, jako zfejmou 
funkcni „robustnosti” a spolehlivosti. 
Nyni mam finalni verzi IE 5.0 spolu 
s Neoplanet a nemohu si tuto 
kombinaci vynachvalit. Pres hojne 
pouzivani se jeste nestalo, ze by mi 
Neoplanet tzv. spadl (coz o IE pro- 
hlasit nemohu). A je tu jeste jedna 
malickost, kterou si na Neoplanetu 
nemohu vynachvalit. Po uzavreni 
vsech oken zustava program bezet jako 
sluzba v System Tray (to je to misto 
zcela vpravo na hlavnim panelu, kde 
najdete treba ukazatel casu), odkud jej 
muzete jednim kliknutim rychle 
znovu rozbehnout. Dnesni prohlizece 
WWW jsou slozite programy, jejichz 
nastartovani trva i nekolik dlouhych 
vterin a Neoplanet lze timto zpusobem 
rozbehnout podstatne rychleji (a pri- 
tom vam nikde na plose Windows 
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neprekazi jeho okno). Ceska verze 
Neoplanetu neexistuje, ale s anglickou 
si urcite porozumite, i kdyz jste si 
ucebnici anglictiny jeste ani nekoupili, 
nebot’ je ovladanim velmi blizky IE. 
Neoplanet se take dobre snasi 
s ostatnimi uzivanymi prohlizeci, 
takze neni problem pohybovat se po 
Internetu jeho prostrednictvim 
a zaroveh prostrednictvim IE nebo 
NN, pripadne i vsech tri dohromady. 
Na svem pocitaci pouzivam vsechny 
tri a jeste Amayu (viz. nize) a nemohu 
si na „nevrazivost” mezi jednotlivymi 
programy stezovat - ovsem mene 
zkusenym uzivatelum doporucuji 
drzet se spise jedne staje (at’ uz zvolite 
jakkoli) nez produkty kombinovat. 
Jste-li priznivci IE, pak se urcite 
vyplati mit na disku i Neoplanet, 
zabraneho mista si ani nevsimnete. 
Navic predstavitele Microsoftu 
vyjadrili projektu Neoplanet podporu, 
takze se nemusite obavat, ze by do IE 
byly zabudovany nejake „obranne 
prostredky” proti tomuto sympa- 
tickemu symbiontu. 

Zminil jsem se o prohlizeci Amaya. 
Ten pochazi z dilny konsorcia W3C 
(viz nize), ktere definuje standard 
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HTML (HyperText Markup Lan¬ 
guage - jazyk, v kterem je napsana 
vetsina stranek Internetu) a je proto 
uzitecnou pomuckou pro tvurce 
WWW stranek - umozhuje stranky 
nejen prohlizet, ale v tomtez okne 
i editovat. Pro bezneho surfare ovsem 
neni vhodny. Nicmene pokud vas 
zajima, najdete jej na www.w3.org/ 
Amaya. Ma necelych 4,5 MB a je 
rovnez zdarma k dispozici kazdemu, 
kdo projevi zajem. 

Objevilo se take nekolik novych 
zajimavych programu, ktere stoji za 
blizsi seznameni. Predstavime si trojici 
zajimavych programu, na ktere se 
zatim v nasem serialu nedostalo, ale 
ktere se vam mohou pri cestach 
Internetem hodit: 

1) Zajimavy a velmi uzitecny je novy 
program na sledovani poplatku za 
pripojeni k Internetu pomoci telefonu 
- Connection Meter. Program je pine 
pripraveny i na novy tarif Internet 99 
a jeho dalsi nezanedbatelnou vyhodou 
je, ze komunikuje v cestine. Stahnout 
jej muzete na www.epstudio.cz/ 
conmet.htm. (Pozn. Pokud se vam 
program spusti v anglictine nebo 
slovenstine, kliknete v hlavnim okne 
na kartu „Nastaveni (Nastavenia/ 
Settings)” a na te pak na tlacitko zcela 
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Obr 3. Okno programu Dimension 4 


vpravo dole, na nemz se obmenuje text 
Cesky - Slovensky - English podle 
toho, v jakem jazyce program prave 
pracuje - tento napis neurcuje jazyk, 
ve kterem se prave pracuje, nybrz 
jazyk, do nehoz se prepnete, pokud na 
tlacitko kliknete.) Jde sice o shareware, 
ale registracni poplatek 120 Kc si, 
mam za to, muze dovolit opravdu 
kazdy (ve verzi zdarma jsou omezeny 
nektere funkce). 

2) Zing - jde o program, ktery si klade 
za cil ukratit vam cas pri cekani na 
natazeni urcite stranky. Pokazde, kdyz 
kliknete na urcity odkaz, objevi se 
okno programu Zing a v nem mate 
moznost sledovat spoty na predem 
zvolena temata - fotografie, vtipy 
apod. Jakmile se nacte pozadovana 
stranka, Zing se automaticky stahne 
do pozadi a ceka, nez opet zacnete 
natahovat dalsi stranku. Zing je 
kompatibilni s IE i NN, ale v dobe 
vzniku clanku nebyl kompatibilni 
s Neoplanet. Program si muzete 
stahnout na adrese www.zing.com. Viz 
obr. 2. 

3) Kazde moderni PC ma v sobe 
vestavene hodiny, takze se kdykoli pri 
praci se muzete podivat, kolik je. 
Nastavovani techto hodinek neni 
zrovna nejjednodussi a tyto chro- 
nometry take nebyvaji nejpresnejsi. 
Jednou z moznosti je cas od casu 
zavolat na presny cas (tel.: 14112) 
a hodiny nastavit. Diky Internetu 


mate ovsem moznost nastavit cas tak 
presne, jako nikdy predtim, a to 
pouhym jednim kliknutim tlacitka na 
mysi. Existuji jednoduche programky, 
ktere se dokazi po Internetu spojit 
s nekterymi casovymi servery 
(atomovymi hodinami) a nastavit 
vnitrni hodiny vaseho pocitace tak 
presne, jak jen to je mozne (vetsinou 


s presnosti na nekolik 
milisekund). Dobrou 
zpravou je i to, ze rada z 
techto utilitek je k mani 
jako freeware, tedy 
zdarma. Vetsina techto 
programu toho umi i tro- 
chu vice nez jen nastavit 
cas (umozhuje vam vybrat 
server, podle nehoz se ma 
cas synchronizovat, 
opakovat nastaveni ve 
zvolenem casovem useku 
apod.). Namatkou muzete 
vyuzit treba program 
About Time (stahnete jej 
na adrese www.arachnoid. 
com/abouttime), Dimen¬ 
sion 4 (viz obr. 3; www. 
thinkman. com/~thin- 
kman) nebo NisTime 
(www.bldrdoc.gov/ 
timefreq/javaclck.htm). 
Samozrejme, behem 
synchronizace musite byt 
k Internetu pripojeni, ale 
protoze cely proces trva 
sotva vterinu, muzete to udelat treba 
behem stahovani posty od vaseho 
providera. 

4) DigiCams - pomoci tohoto pro¬ 
gramu si muzete snadno prohlizet svet 
pomoci kamer pripojenych k Inter¬ 
netu bez pracneho brouzdani a hledani 
na siti. Tento program v soucasne dobe 
zpristupnuje na 300 kamer z celeho 



Obr. 4. Pohled na Prahu kamerou pomoci programu DigiCams je i za jasneho 
dne ponekud zakaleny 
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Obr. 5. Panel prog ram u AltaVista Discovery 


sveta. Vyhodou je, ze vsechny kamery 
jsou pravidelne kontrolovany, takze by 
mely byt vzdy funkcni. I tento 
program je zdarma a stahnout jej 
muzete na adrese www.digiband.com 
(pak kliknete na text „DigiCams 
Download Server”). Okno programu 
vidite na obr. 4. 

5) Uzitecne mohou byt i specialni 
dopliiky pro vyuzivani vyhledavacich 
sluzeb, kterymi jsou AltaVista Dis¬ 
covery a Infoseek Express. Tyto 
programy muzete stahnout na 
adresach http://discovery.altavista.com 
(AltaVista; kliknete na text 
„Download now”) resp. http://express. 
infoseek.com (Infoseek; kliknete na 
text „Download Express Now!”, 
nasledne na ikonu s napisem down¬ 
load” a nakonec vyberte, odkud se ma 
program stahnout). Jejich ukolem je 
usnadnit vyhledavani v ramci WWW 
(je ovsem mozne prohledavat treba i 
vas lokalniho disk nebo vast postu). 
AltaVista Discovery se spousti jako 


com). Dlouho vedouci Yahoo! 
(www.yahoo.com) muselo predat zezlo 
portalu firmy Netscape (www. 
netscape.com) a spadlo na treti pricku, 
kdyz na druhou se vyhoupl Microsoft 
(www.microsoft.com). Bramborovou 
medaili drzi AltaVista - dnes asi 
nejlepsi vyhledavaci sluzba. Pokud jde 
o cesky Internet, tady stale jedno- 
znacne vede Seznam (www.seznam.cz), 
jehoz pozice je, jak se zda, neotre- 
sitelna. Druhou pricku obsadily 
stranky www.mujweb.cz (poskytuji 
zdarma prostor pro umisteni vast 
WWW prezentace) a na treti pricce je 
www.post.cz (bezplatna e-mailova 
sluzba). Na www.toplist.cz muzete 
nyni prohlizet nejen absolutni zebri- 
cek, ale i zebricky podle jednotlivych 
kategorii. 

Svou vedouci pozici ztratil take 
Hotbot (www.hotbot.com), pred casern 
se pysnici oznacenim „vyhledavac 
s nejobsahlejsi databazi”. I tato sluzba 
dnes drzi v teto kategorii druhou 


paegas.cz a Eurotel na www.eurotel.cz). 
Chcete-li zaslat zpravu na Paegas (tj. 
na cislo zacinajici na 0603) kliknete na 
domovskych strankach spolecnosti 
na odkaz SMS a nasledne na odkaz 
„Paegas E-mail - WWW-SMS”; 
jestlize potrebujete zaslat zpravu na 
Eurotel (tj. cislo zacinajici 0602), pak 
se muzete bud’ proklikat z titulni 
WWW stranky tohoto operatora, 
anebo se obratit rovnou na adresu 
http://160.218.25L6/sms. Stranky jsou 
v cestine, takze odeslani zpravy by 
melo byt bez problemu. V obou 
pripadech je zaslani zpravy zcela 
bezplatne. 

Na zaver si ve strucnosti pred- 
stavime jeste organizaci, ktera muze do 
znacne miry ovlivnit budouci vyvoj 
Internetu. 

W3C 

Konsorcium W3C bylo zalozeno 
v rijnu 1994 s cilem vest sit’ WWW 
k jejimu plnemu potencialu 
vytvarenim spolecnych protokolu, 



Obr. 6. Infoseek Express integrovany v menu Netscape Navigatoru 


samostatny panel (viz obr. 5), zatimco 
Infoseek Express se zacleni jako 
tlacitko primo do okna prohlizece (viz 
obr. 6, kde je onim prohlizecem NN). 
Pak uz staci zadat do okenka retezec, 
ktery hledate a za chvili v prohlizeci 
nabihaji pozadovane odkazy tak, jako 
byste se prihlasili primo na stranku 
toho ktereho vyhledavace. Vyhodou je 
predevsim to, ze kvuli hledani se 
nemusite pokazde znovu a znovu 
vracet na domovskou stranku 
vyhledavace, ani mit otevrene zvlastni 
okno prohlizece s vyhledavaci sluzbou 
a presto mate po ruce databaze dvou 
spickovych vyhledavacich sluzeb 
(v pripade AltaVisty patrne tu nejlepsi, 
kterou dnes na Internetu muzete 
najit). 

Dalsi zmeny 

Zmenila se take nejnavstevovanejsi 
stranka Internetu (viz. www.lOOhot. 
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pricku. Jednickou se stala AltaVista 
(www.altavista.com), indexujici 
v soucasne dobe asi 150 milionu 
stranek, coz je ovsem stale zalostne 
mala cast celkoveho objemu, takze 
stale plati, ze kdo potrebuje opravdu 
najit, must kombinovat vice sluzeb 
(viz AR 10/98). Test mne rovnez, ze 
jsem byl dobrym prorokem, kdyz jsem 
v AR 10/98 napsal, ze vyhledavac Ask 
Jeeves! (www.askjeeves.com) je malo 
znamou sluzbou, o ktere jeste 
uslysime. A dnes uz je 27. nejnav¬ 
stevovanejsi strankou Internetu 
a dere se vzhuru! 

SMS brany 

Pomoci Internetu muzete svym 
pratelum zasilat na jejich mobilni 
telefony zpravy SMS (Short Message 
Service, kratke textove zpravy). Vyuzit 
muzete WWW stranky jednotlivych 
operatoru (Paegas najdete na www. 
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ktere by podporovaly jeji vyvoj 
a zajist’ovaly jeji interoperabilitu. 
Konsorcium vede Tim Berners-Lee 
(ktery WWW vytvoril - tehdy byl 
zamestnancem CERN, viz minule 
AR) a Jean-Frangois Abramatic. W3C 
je financovano clenskymi organi- 
zacemi. Podrobnosti o tom, jak se stat 
clenskou organizaci, najdou zajemci na 
domovskych strankach konsorcia. 
W3C pfitom spolupracuje s celosve- 
tovou komunitou a jeho cilem je 
vytvaret specifikace a referencni 
software, ktery je volne dostupny na 
celem svete. Domovske stranky teto 
organizace najdete na: www.w3.org. 

A jeste pfipommam, ze od minuleho 
cisla AR funguje na adrese 
www.mujweb.cz/www/arlinks domov- 
ska stranka pro tento clanek, kde 
najdete vsechny uvadene odkazy, 
abyste je nemuseli z casopisu pracne 
opisovat. Nebranim se take vasim 
napadum, jak tyto stranky dale 
zatraktivnit - sve navrhy a pripominky 
muzete zasilat na amarad@post.cz. 
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RADIOELEKTRONIKY 


Vojenska radiotechnika II. svetove valky (k) 

Nemecka vozidlova radiova souprava pancerovych vozu Fu5 (FuSElOU) 


Rudolf Balek 

(Pokracovani) 

K souprave nalezi desetiwattovy 
vysilac lOW.S.c. (obr. 16), pracujici ve 
stejnem rozsahu jako prijimac, tj. od 
27,2 MHz do 33,3 MHz. Mechanicka 
konstrukce je obdobna jako u priji- 
mace. Je osazen dvema koncovymi 
vykonovymi pentodami RL12P35, 
nebo RS287 (11/35 W). El pracuje jako 
ridici a budici oscilator s LI s polo- 
vicnim kmitoctem a se zdvojenym 
kmitoctem - nasobicem obvodu L2. 
Odtud je buzen koncovy stupen 
s elektronkou E2. Tyto elektronky 
- v dobe vzniku prevratny typ - neby- 
ly pozdeji nejvhodnejsi, rychle 
moraine zastaraly a byly prekonany 
jinymi celosklenenymi typy. 

Napr. celosklenena LS50 (50 W) 
mensich rozmeru a zdokonalenych 
parametru byla jeste nekolik let po 
valce - mfrne upravena napr. o vodicl 
kite apod. - hromadne vyrabena 
nekterymi tovarnami na elektronky. 

U jiz hotovych zanzenf vsak uz 
nebylo mozno eklektronky vymenit ci 


nahradit, protoze prlstroje s pen¬ 
todami P35 byly vyrobeny ve 
statisicovych seriich. Modulacni 
stupen tohoto vzs91a4e mel elektronku 
E3 typu RV12P4000, ktera se 
prepinacem „1“ prepnula bud’ jako 
mikrofonni zesilovac - transformator 
Tl, nebo tonovy generator 800 Hz 
s transformatorem T2 pro tonovou 
telegrafii. T3 byl modulacni trans¬ 
formator s pfiposlechem. Prepinac „1“ 
je desetipatrovy a ctyrpolohovy: I vyp- 
nuto, II telefonie, III pfijem a IV 
telegrafie. Pozoruhodny je modulacni 
prikon pro 50 % mrizkovou modulaci 
P35 a vykon 1 Waz 0,4 W! 

Navrh teplotni kompenzace nebyl 
jednoduchy. Kmitoctova stabilita 
ridiciho oscilatoru El musela byt zajis- 
tena ve velkem teplotnim rozsahu, 
v zime pri teplotach pod -10 °C, v lete 
nad 45 °C na slunci a pri vypnutem 
motoru. Navic pristroj byl v tesnem 
a uzavrenem krytu. Merenim a tes- 
tovanim bylo zjisteno, ze pri narustu 
vnitrni teploty o 8 °C se kmitocet snizil 
o 3 kHz, takze dodatecne doladeni 
prijimace nebylo nutne. Zajimavost: 
uvedena hodnota byla namerena jeste 


u 40 let stareho vysilace. Ridici osci¬ 
lator ma v obvodu LI nekolik (sest) 
barevnych trubickovych a tercikovych 
kondenzatoru zapojenych v baterii, se 
zapornym teplotnim cinitelem. Vf 
obvody jsou ladeny preciznim trialem 
1x10 pF az 75 pF (oscilator) a 2x5 pF 
az 24 pF (zdvojovac L2 a vystup s L3). 
Civky jsou navinuty silnejsim Cu 
dratem na vetsi kalitove kostre. Aby 
se zamezilo zpetnemu vlivu zhaviciho 
vlakna elektronky, je jeji katoda 
spojena se zapornym polem zhaveni 
pres LI na kostru, druhy pol zhaveni 
je pripojen pres vf tlumivku na kladny 
pol baterie. Prislusne filtracni obvody 
nejsou zakresleny. 

Kmitoctova stabilita se jeste zvysila 
stabilizaci napajeciho napeti stinici 
mrizky elektronky El pomoci 
doutnavky D, podobne jako tomu je 
u prijimace. Pri vymene elektronky se 
trimrem 5 az 15 pF nastavi souhlas se 
stupnici s pouzitim vnejsiho cejcho- 
vaciho generatoru s jednou elektron¬ 
kou RV12P4000 a PKJ o kmitoctu 
2850 kHz. Generator se pripoji 
petipolovym propojovacim kabelem. 
Ladi se na nulove zazneje. 



Obr. 16 
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HISTORIE 
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Z anodoveho obvodu El je signal 
priveden pres zdvojovac kmitoctu 
a kondenzator 50 pF impedancne 
prizpusobenou odbockou z civky L2 
na ridici mrizku koncoveho stupne 
s E2. Pracovni bod elektronky je 
nastaven na vykon 8 az 10 W. 
Teoreticky mozny vykon koncoveho 
stupne - az 40 W - nebyl dosazen, 
budici oscilator nemel dostatecnou 
amplitudu budiciho napeti. 

U prototypu byl dosazeny vykon asi 
20 W. Tim, ze nebyla koncova 
elektronka vytizena, zlepsily se 
teplotni podminky v uzavrene skrini 
vysilace. Na katode E2 je asi -30 V, 
takze pracovni bod lezi v dolni casti 
prevodove charakteristiky. Klic 
zkratuje odpor 4 kQ, predpeti elek¬ 
tronky se snizi, anodovy proud 
vzroste. Pracovni odpor E2 je zastou- 
pen vf tlumivkou, z „horkeho“ 
konce se napaji pres kondenzator 
350 pF ladeny antenni obvod L3. Vf 
tlumivka v mfizkovem obvodu E2 
zabranuje vzniku divokych oscilaci. 
Tlumivky koncoveho stupne jsou 
vinuty na prumeru 8 mm - kazda 150 
zavitu - odporovym dratem 
izolovanym hedvabim - kazda 
o odporu 6,4 Q. 

Optimalni prizpusobeni anteny je 
umozneno nekolika odbockami civky 
L3 a promennym zkracujicim 
kondenzatorem 10 pF az 80 pF. 
Antenni obvod se ladi na nejvetsi 
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vychylku ruckoveho tepelneho amper- 
metru s rozsahem 1 A. 

Jak ukazala zkusenost a praxe, je 
velmi dulezita moznost soucasneho 
odposlechu hovoru mezi jednotlivymi 
posadkami pancerovych vozu. Proto 
bylo od roku 1940 upravene zarizeni 
interkomu v prijimaci oznaceno 
zlutou carou u stupnicoveho okenka. 

Poznamka: po obsazeni CSR v roce 
1939 bylo vyrobeno v CKD asi 100 
kusu stredne tezkych tanku s insta- 
lovanou radiovou soupravou Fu5, 
s prutovou antenou a s gumovou 
pruchodkou. Vzdalenost spojeni 
- podle terenu - byla dana geomet- 
rickou linii prime viditelnosti, vetsi 
prekazky „vhodne“ vybrane byly 
prekonany ohybem elektromagne- 
tickych vln. S tycovou/prutovou an¬ 
tenou, spravne impedancne prizpu- 
sobenou antennim clenem, byl 
spolehlivy dosah do 5 km, v rovnem 
terenu 10 km, coz pro telefonii bohate 
vyhovovalo. Soucasne tak bylo prak- 
ticky zabraneno odposlechu 
protivnikem. 

Po nekolika zkusenostech s uspes- 
nym dalkovym spojenim bylo zrejme, 
ze zvolene kmitocty nebyly nejvhod- 
nejsi. Kmitocty radiovych pojitek 
byly presne stanoveny tak, aby se 
mohlo navazovat spojeni s jinymi 
stanicemi, i leteckymi. 

Prijimac (12,5 kg) a vysilac (13,6 kg) 
jsou vestaveny do vodotesnych 
a prachuvzdornych skrini z oceloveho 
plechu, oba s rozmery 197x313x 
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176 mm, s objemem 10,9 dm 3 . 
Ovladaci prvky a zdirky jsou situovany 
na prednim panelu z tvrdeho 
hlinikoveho plechu. Vysilac ma 
v pravem rohu navic tepelny antenni 
ampermetr. Po mechanicke strance je 
konstrukce rozdelena do nekolika 
dilu - modulu, jejichz steny byly 
odlevany pod tlakem z hlinikovych a 
zinkovych slitin. Jsou spolu 
sesroubovany, takze tvori celistvy 
blok. Osvetlena okenka stupnic 
modrou zarovkou neoslnuji. Dilky 
stupnice jsou po 50 kHz. Precizni 
ladici kondenzatory obou pristroju, 
ulozene na keramice, maji ozubene 
prevody s vyloucenim mrtveho chodu 
a s prevodem 1:6. Ovladani rastru 
pevne nastaveneho kmitoctu je 
umisteno ve stredni casti panelu. 
Oba pristroje jsou utesneny gumovym 
paskem lichobeznikoveho prurezu. 
Antenni zdirky a svorky priposlechu 
jsou propojeny stinenymi spojkami. 

Dalsi vysilac serie „CASAR 
- Gerate“, vyrobeny v mensim poctu, 
se zvysenym vykonem a urceny pro 
velitelske pancerove vozy, byl take 
tristupnovy LORENZ 20W.S.C. 
(obr. 17). Pracoval v pasmu 27,2 MHz 
az 33,3 MHz, s modulaci A2 a A3. Byl 
osazen peti vykonovymi triodami 
RL12T15. Prijimac soupravy byl 
jeden nebo dva Ukw.E.e. 

Podrobnosti o vysilaci LORENZ 
20W.S.C. prineseme v pristim cisle. 

(Pokracovam) 
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RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Radioamaterstvi jako celozivotm konicek [l] 

Ing. Jiff Pecek, OK2QX, Prerov (Pokracovani) 



Instruktor kursu RO (1965). Pro vyuku telegrafie byly takto 
vybaveny tehdy vsechny radiokluby 



Ve sbi'rce OK2-5653 je QSL-h'stek SM5BUG, ktery v r. 1961 
zahynul ve sluzbach OSN v Severn! Rhodesii 


Snazil jsem se jeste ziskavat i teo- 
reticke vedomosti z pnbuznych oboru, 
takze se mi v prubehu dalsich let 
podarilo postgradualne vystudovat 
polovodicovou techniku, pak prenos 
dat a vypocetni techniku na CVUT, 
zabezpecovaci techniku v doprave na 
VSD a kvantovou radiotechniku 
v kursu CSAV a take kurs peda- 
gogickeho minima, coz bylo potrebne, 
nebot’ jsem v te dobe prednasel v mno- 
ha odbornych kursech a bez peda- 
gogickych zkousek byly odmeny mensi. 
Navic studijni volno v te dobe pro- 
dluzovalo radnou dovolenou tenter na 
dvojnasobek a tento volny cas se pak dal 
vyuzit i k jinym vecem nez ke studiu. 

Jiz jsem se zminil o svem vysilaci. 
V letech 1965-70 jsem pouzival navic 
PA s RS383 a 1000 V na anode, coz 
znamenalo asi 250 W vykonu; od roku 
1970, kdy jsem ziskal povoleni 
pouzivat 1 kW, prisel ke slovu novy 
home-made PA se dvema elektron- 
kami GK71. 

V te dobe jsem odmitl (a dodnes 
toho trosku lituji) jednu ze zivotnich 
sanci - nabidku na praci radioveho 
dustojnika v namorni plavbe. 

Prace s vertikalni antenou prinesla 
nove moznosti, a kdyz jsem si pak 
v dalsim roce postavil navic jed- 
nopasmovou smerovku HB9CV pro 
pasmo 21 MHz, objevil se pro mne 
zcela novy svet predtim neslysenych 
DXu. Byl to pochopitelne prinos i pro 
zavody - v letech 1971 a 1972 napr. 18 
+ 22 vitezstvi v mezinarodnich 
zavodech mezi OK stanicemi 
a nejvetsi uspechy vubec, mezi ktere 
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pocitam napr. 3. misto v evropskem 
poradi WAEDC, 4x celosvetova vyhra 
v tehdy popularnich zavodech CHC 
klubu a v roce 1977 svetove prvenstvi 
v mezinarodnim telegrafnim sampio- 
nate LAB RE. Zlatou (skutecne pozla- 
cenou) plaketu a diplom tehdy 
dokonce predaval v Karlovych Varech 
charge d’affaire brazilskeho velvys- 
lanectvi v Praze, pak jeste dvakrat 
druhe misto v teto soutezi (cenu 
bych urcite radeji prijimal v Brazilii, 
ale bohuzel - odtamtud pozvani 
neprislo...). 

Ucast a navazovani spojeni v 
zavodech zustalo pro mne dodnes 
nejvetsi „drogou“, kterou radio¬ 
amaterstvi prinasi, a to bez ohledu na 
konecny vysledek, i kdyz obcas 
v legraci rikam, ze to must byt podvod, 
kdyz nejsem prvni... 

Doslova kazdotydenni ponocovani, 
nedostatek spanku a pochopitelne 
take znacna psychicka zatez pri 
takovem nasazeni bohuzel prinesly sve 
ovoce. Jednou jsem v pondeli rano 
odchazel asi po trech hodinach spanku 
po zavode do prace a u domovni 
branky jsem se zhroutil. Privolana 
sanitka mne odvezla na koronarni 
jednotku prerovske nemocnice, 
nakonec ale vse dopadlo relativne 
dobre - diagnoza urcila jako pricinu 
srdecni slabost z nervoveho vypeti. Na 
doporuceni lekaru to znamenalo 
skoncit s „velkou“ zavodni cinnosti. 
Zazavodim si rad jeste dodnes, obcas 
dokonce i uspesne, ovsem spise pro jiz 
zminene vnitrni uspokojeni jen kratky 
cas z celkove doby zavodu a proto, 
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abych alespon sam sobe dokazal, ze to 
jeste umim. Tak se mi podarilo 
dokonce jeste jednou, popate, jiz za 
platnosti novych podminek ziskat 
dalsi titul mistra Ceskoslovenska 
v praci na KV pasmech. Overil jsem 
si tim to, co jsem tvrdil jiz pri 
schvalovani novych podminek - ze 
nove podminky jsou snazsi, nez byly 
ty predchozi. 

Zajimal jsem se hodne o diplomy 
a diky soustavne korespondenci se 
zahranicim jsem mel z teto oblasti 
vzdy informace „up to date“, a tak 
jsem v roce 1967 dokoncil praci na 
rukopise knihy s podminkami 
diplomu. Ta nakonec vysla s problemy 
az v roce 1970 (byl mi dokonce 
predem vyplacen honorar s tim, ze 
vzhledem k obsahu kniha nevyjde 
vubec - propagoval jsem pry hlavne 
diplomy americke a anglicke). Predtim 
jsem se jako spoluautor podilel na 
technicke casti velmi uspesne pfirucky 
„Radioamatersky provoz“, ktera se 
dokonce dockala tri vydani, a zkuse- 
nosti jsem jiz mel i s vysokoskolskymi 
skripty, ktera jsem psal pro podnikovy 
institut CSD. 

Spolupracoval jsem s redakci AR 
a po smrti Emana Srdinka, OK1SV, 
jsem prevzal vedeni rubriky DX, pak 
cele KV oblasti a do rubrik s touto 
problematikou prispivam dodnes. Od 
roku 1968 jsem byl tez clenem KV 
komise, nap fed URK, pak „federalni“ 
i ceske. Spolu s OK1ADM, OK1MP 
a OK3IQ (nyni OM3IQ) jsme byli 
„sluzebne nejstarsimi“ cleny toho to 
organu. V te dobe jsem take autorsky 
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Conakry — Republique de Guinee 
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73 from QSL manager. 

QSI, via: JosefPlzak, OX 1 PD 
Znacku OK proslavil pocatkem 60. let vysi'lanim z Guineje Ing. J. Plzak, OKI PD 



Ham-shack OK2QX v letech 1974 az 
1978 s prvm'm vysflacem SSB. Zleva 
vysilac CW all band 1 kW (2x GK71), 
ELIO, nad nf konvertor, SSB PA 
s LS50, vespod zdroj, vpravo budic 
SSB a hodiny 


pripravil k prvnimu vydani znamou 
„Metodiku KV provozu“, ktera pak 
vysla jeste nekolikrat a ze ktere 
nakonec vzesel i pred nedavnem 
vydany muj posledni titul „Od CB 
k radioamaterum“, ktery byl behem 
kratke doby zcela rozebran, a dnes je 
jiz k dostani druhe vydani. 

Prisla i dalsi oceneni jako napr. 
nekolikrat nejlepsi sportovec okresu, 
v roce 1967 titul MS, 1976 i cestny titul 
ZMS, pri kterem nastaly opet prutahy 
a zadost se na na ruznych urovnich asi 
2x nebo 3x zahadne ztratila. Zlaty 
odznak ZOP a 2x vyznamenani „Za 
brannou vychovu“ jsou dalsimi, ktere 
lze jmenovat, i kdyz dnes jsou mnoha 
z nich zavrhovana. Jenze pro politicky 
neorganizovaneho radioamatera to 
neznamenalo jen cekat, „az dojde na 
radu“, ale dlouhodobou usilovnou 
praci, prednasky, kursy. Ja byl dlou- 
holetym predsedou RK Prerov, pak 
rady radioamateru OV Svazarmu 
a clenem krajske rady radioamateru. 

Pochopitelne, toto vse s sebou neslo 
i zavist a osocovani - tyto vlastnosti 
nejsou plodem az porevolucni doby 
devadesatych let! U nasi populace to 
byl trvaly pruvodni jev odjakziva. 

V roce 1981 jsem si poridil trans¬ 
ceiver FT-107M, tehdy technologic- 
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kou spicku firmy YAESU. Mnoho- 
krate jsem srovnaval ten to transceiver 
s domacim vyrobkem OK1MPP ktery 
jsem pouzival v letech 1978-81; 
obdobny „hrncodyn“ pouzivali 
i OK1SV, OK2RZ a jini. Proc ten 
nazev? Inu pro stupnici byl pouzit 
hlinikovy dvoulitrovy hrnec patricne 
opracovany - genialni napad kon- 
struktera! Vyhodou tovarniho zarizeni 
je kompaktnost, maly objem, tehdy 
jeste ne docela bezna digitalni stup- 
nice. Vysledky vsak byly zcela 
srovnatelne, v pasmech 40 a 80 m 
vzhledem k intermodulacni oddol- 
nosti pouziteho zapojeni byl „hrnco- 
dyn“ dokonce i lepsi. 

Problem jsem mel s prizpusobenim 
tovarniho TRXu k PA stupni, takze 
jsem PA tehdy rozebral s umyslem 
jeho rekonstrukce, ale k te nedoslo 
a od te doby PA nepouzivam. I kdyz 
nyni pracuji s transceiverem Kenwood 
TS-850S, nikdy jsem dobre domaci 
konstrukce nezavrhoval! Dnes se jiz 
vetsinou pouzivaji i v PA stupnich 
tranzistory, takze nebezpeci z urazu 
vysokym napetim tolik nehrozi. 

Ale bezpecnostni opatreni nepod- 
cenujte, ja pro ilustraci uvedu jeste 
jedno seznameni s drobatko vyssim 
napetim, nez je bezne - tentokrat to 
bylo asi 2300 V. Nekdy v roce 1977 
jsem se snazil odstranit zahadny 
brum, ktery se mi objevil ve vysilaci. 
Zrejme spatna filtrace na nekterem 
stupni a abych si overil podezreni, vzal 
jsem elektrolyt, k zemnimu konci 
pripojil asi 50 cm izolovaneho lanka 
a zkousel, ktery kondenzator ve zdroj i 
je vadny. Vysilac jsem mel tehdy 
v kovove bedne panelove konstrukce 
s moznosti vysouvat jednotlive dily, 
PA stupen byl nahore a pro lepsi 
vetrani nebyla zadni stena zakry- 
tovana. Vadny kondenzator jsem 
snadno nasel, ten zkusebni jsem lehce 
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pohodil na horni kryt vysilace, ktereho 
jsem se jednou rukou drzel. Kon¬ 
denzator se sklouzl, prepadl zadem, na 
lanku se hezky zhoupnul a dotkl anod 
v PA stupni. Problem byl v tom, ze na 
druhem konci lanka jsem byl ja... 
Slupka to byla daleko vetsi nez ta 
v Bratislava, a kdyz jsem se po chvili 
vzpamatoval, zjistil jsem, ze je ve 
strope hezky obtisknuty elektrolyt, ja 
mam popalene prsty a kondenzator 
zmizel. Nasel jsem jej az pred 
malovanim asi za dva roky zaseknuty 
za skrini v druhem koute mistnosti. 
Ja pry byl delsi dobu mrtvolne bledy... 
nu coz, prezil jsem i to, ale zkouset 
neco podobneho skutecne nikomu 
nedoporucuji. Pocity pote nepatri 
k tern nejprijemnejsim. 


(Pokracovdni) 



Prvni transceiver podle pozadavku 
a obvodoveho navrhu OK2QX vyrobil 
OK1MPP, vedle univerzalni zdroj, 
hodiny a cast obrazovky kontrolniho 
televizoru proti TVI (1978-1981) 
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„Tiche“ ladeni 


Pri beznem provozu na pasmu, 
pokud pouzivame anteny, ktere je 
nutne dolad’ovat antennim clenem pri 
prechodu z pasma na pasmo, pri 
zmene z fonickeho na telegrafni 
provoz ap. vzdy nastava situace, kdy 
pri dolad’ovani je kratkodobe vyza- 
rovana energie antenou. 

I kdyz u tovarne vyrabenych trans- 
ceiveru je v poloze „tuning“ vyza- 
rovana vf energie castecne redukovana, 
snizeni vykonu na polovinu (coz je 
obvykla hodnota) poslouchajici stanice 
ani nezaregistruji. V kazdem pripade 
vznika ruseni, ktere obvykle ostatnim 
poslouchajicim stanicim neni prave 
prijemne. 

PAOFRI tento problem vyresil po 
svem - pred bezny antenni clen 
predrazuje dalsi, ktery snizi vykon do 
anteny na asi 100 mW, coz je jiz 
hodnota velmi prijatelna (obr. 1). Pri 
ladeni antenniho clenu se kontakty 
rele prepnou do polohy L a od toho 
okamziku vetsina vystupniho vykonu 
jde do rezistoru R, ktery snadno 
vyrobime z vetsiho mnozstvi 2 Q 
rezistoru paralelne spojenych - autor 
doporucuje 20 ks rezistoru s odporem 
1 kQ. Ty sice budou pri ladeni 
kratkodobe pretizeny, ale pro doladeni, 
ktere trva prumerne 20 sekund, to 
neni na zavadu. Vychylka meridla M 
zde sice nebude umerna CSV, ale 
indikuje spravne naladeni antenniho 
clenu. Presne se muzeme doladit az 
behem vlastniho volant zadane stanice 
pri plnem vykonu do anteny. 

Hlavne pri volant expedicnich stanic 
se tak vyhnete napominani od „hlidaci 
policie“ slovy „no tuning please“ 
v pripade, ze jsou vyjimecne slusni. 
Obvykle se vsak setkate s vyrazy 
odlisnymi. 


Podle CQ-DL 11/98 2QX 




Maldivy, stale zadana zeme DXCC 


Maldivy jsou vzhledem ke sve turis- 
ticke i radioamaterske atraktivite 
casto radioamatery navstevovanou 
zemi. Zajimava je i historic tamniho 
osidleni. Puvodni obyvatele byli 
buddhistickeho vyznani, ale postupne 
pod vlivem neustaleho prilivu priste- 
hovalcu z arabskych zemi se vetsina 
priklonila k islamu. 

Podle vykopavek lze soudit, ze 
ostrovy byly osidleny jiz 1500 let pred 
Kristem. Hlavni priliv osadniku byl 
kolem roku 500 pr. Kr., to byli tzv. 
Aryanove vyznavajici buddhismus. 
Etnicky jsou tedy obyvatele potomci 
Aryanu, Dravidianu, Arabu a afric- 
kych cernochu. 

V novodobe historii je dodnes znat 
portugalsky vliv, nebot’ na ostrovy si 


delalo narok Portugalsko jiz od 16. 
stoleti. Na poslednich 76 let pred 
ziskanim samostatnosti se ostrovy 
staly britskym protektoratem. 

Za 2. svetove valky tarn byly dve 
vyznamne vojenske zakladny. 

Od roku 1958 byl tento statni utvar 
sultanatem a ostrovy ziskaly plnou 
samostatnost v roce 1965, od roku 
1968 je tarn moderni republikove 
zrizeni. 

Je to nejmensi asijska samostatna 
zeme s hlavnim mestem Mahe; 
zahrnuje 202 obydlenych ostrovu. 
V roce 1982 se Maldivska republika 
prihlasila k Britskemu sdruzeni 
narodu - Commonwealthu. 

2QX 


Uzitecny pomocnfk DX-mana 


V breznu se objevilo na trhu nej- 
novejsi vydani fundovane databaze 
QSL-ROUTES, tentokrat nejprve na 
CD ROM (v dobe vydani tohoto AR 
je na trhu uz i knizni verze). Databazi 
sestavil kolektiv nemeckych a sved- 
skych radioamateru, za prispeni tisicu 
dalsich radioamateru z celeho sveta. 

CD ROM QSL-ROUTES 1999 je 
mozno pouzivat v prostredi Windows 
3.x, 95 a 98 s PC typu 386 nebo vyssim. 

Predne si muzete vybrat z 10 jazyku, 
kterym z nich chcete s databazi 
komunikovat. Potom muzete hledat 
a vybirat napr. z vice nez 100 000 QSL- 
INFO, 3100 E-mailovych adres aj. Vse 
doprovazeno barevnymi QSL-listky 
vzacnych stanic, o nichz je fee. 

Cena CD ROM je 14,95 US $ (vc. 
balneho a postovneho,) a je mozno si 


ho objednat (i knihu) na adrese: 
Theuberger Verlag GmbH, Box 73, 
D-10122 Berlin, BRD nebo E-mailem: 
sales @funkamateur. de 

OK1DVA 



QSL MANAGER 
DATA BASE 
MARCH '99 
VOLUME 3 

WINDOWS 3.1 1 

WINDOWS 05/9D 


9 000 IMAGES 
5 500 ADDRESSES 
96 000 QSL MANAGERS 

QSL-ROUT 
1999 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


swum 


Radioklub v Unicove oslavil 40. vyroci zalozeni' 



Point den na VKV v minulem roce na kote Karlovsky vrch, 
JN890T. U stolu Milan Macek, OK2BMI, v popredi Zbyhek 
Kaspar, OK2ILD 


Zarizeni pro 70 cm pripravuji Milan Macek, OK2BMI, Jirf 
Maradi'k, OK2VOM, a Jan Sasek, OK2PVC 


Jednou z nejznamejsich klubovnich 
stanic v okrese Olomouc je radioklub 
OK2KLD z Unicova, ktery v lonskem 
roce oslavil 40. vyroci sveho zalozeni. 
V roce 1955 se nekolik nadsencu pro 
radioamaterskou cinnost, a sice 
Jaroslav Dostal, OK2BHT, Eduard 
Smetak, OK2SMK, Vladimir Krcal, 
OK2BAW, Milan Macek a dalsi, 
dohodli na zalozeni radioklubu 
v Unicove. Postupne si vychovali 
nekolik dalsich operatoru a v roce 1958 
oficialne zalozili radioklub OK2KLD. 

Tak jako vetsina venkovskych radio¬ 
klubu a klubovmch stanic, potykali se 
i clenove v Unicove s nedostatkem 
vhodnych prostor pro klubovni cin- 



V radioklubu OK2KLD nezapominaji 
na budouci generaci radioamateru, jak 
o tom svedci sm'mek, na nemz 
blahopreje Jaroslav Kvapil, OK2BJK, 
k udelenf posluchacskych cfsel Pavlu 
Sychrovi, OK2-35385, a Ondreji 
Gunarovi, OK2-35384 
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nost, zakladniho vybaveni a prostred- 
ku pro cinnost. Po nekolikerem 
stehovani se jim vsak podarilo obstarat 
vhodne mistnosti pro radioklub, klub 
elektroakustiky a modelare v budove 
zrusene materske skoly v Mohelnicke 
ulici. Po mnoha hodinach brigadnicke 
prace pri uprave novych prostor tak 
ziskali clenove radioklubu pro svoji 
cinnost tri pekne mistnosti, ktere 
postupne vybavili nejnutnejsim zari- 
zenim. 

Jako vysilaci zarizeni pouzivali 
transceiver OTAVA, dve JIZERY 
a vysilac PETR 104 (pro mladsi cte- 
nare: jedna se o vyrobky svazarmov- 
skeho vyrobniho podniku Radiotech- 
nika). K tomu zhotovil vedouci 
operator ing. Jaroslav Kellar, 
OK2BVM, koncovy stupeii 150 W. Pro 
VKV zhotovili Jan Sasek, OK2-30327, 
a Jan Sychra, OK2UJS, transvertor 
144/14 MHz, nekolik PS-83 a Kentaur 
144 MHz. 

V minulych letech prisli clenove 
radioklubu o svoji klubovnu, protoze 
nemohli platit drahy najem. Klubovni 
zarizeni se rozdelilo mezi jednotlive 
cleny a cinnost klubu se tim znacne 
zkomplikovala. Presto unicovsti 
radioamateri na 40. vyroci zalozeni 
radioklubu OK2KLD nazapomneli. 

OK2KLD se stale zucastnuje 
mnoha domacich i zahranicnich 
zavodu v pasmech KV i VKV. 
Nejvetsim svatkem a vyvrcholenim 
prace techniku a operatoru je 
kazdorocne ucast v zavode Point den 
na VKV. Klubovni stanice a nekteri 
jeji operatori se take pravidelne 


iTttmru 


zucasthuji celorocni souteze OK - ma- 
raton. Vsechny zavody v pasmech KV 
i VKV absolvovali v minulem roce 
s prilezitostnou volaci znackou 
OL5KLD. K nejaktivnejsim opera- 
torum patri Jarda Skopal, OK2JBI, 
a Milan Macek, OK2BMI. Nelze vsak 
opomenout ostatni cleny radioklubu, 
kteri se podileli na technickem 
zabezpeceni vsech zavodu v cele 
s Janem Maresem, OK2PVC, 
a Josefem Sychrou, OK2UJS. 

Radioklub OK2KLD ma dnes 
celkem 18 operatoru s vlastni znackou 
OK, vedoucim operatorem je Milanem 
Macek, OK2BMI. Clenove radioklubu 
se schazeji kazde druhe utery, aby 
resili plany pro nejblizsi zavody 
a pripadne tchnicke problemy. 
S nepritomnymi se pak deli o infor- 
mace na „unicovskem“ kanale 
145,425 MHz. 

73! Josef, OK2-4857 


• Rakousky radioklub OE1W nabizi 
a porada v dobe vetsich zavodu 
prakticke kursy zavodniho provozu. 
Prichozi se mohou seznamit se 
zavodnim programem CT, ktery je na 
stanici k dispozici, nebo s jinym, ktery 
si sami prinesou, a mohou si zazavodit 
po dobu jedne hodiny. Dobra mys- 
lenka, jak podporit zavodni aktivitu 
i mezi nasimi mladymi a zacinajicimi 
radioamatery, ktere by se mohly 
chopit radiokluby v mistech, kde je 
aktivni klubovni stanice. 
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